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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT

p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

Al.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev akce:

Typ akce:
Parcelni éislo:
Katastralni dzemi:
Obec:

Datum vyhotoveni projektu:

Stavebnik:

Adresa:

Projektant:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

E-mailové adresa:
Subdodavatelé éasti:
Cdst:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

éésf:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

Experimentalni dom MORE-CONNECT
novostavba vyrobku plniciho funkci stavby
1897/288,289

Bustéhrad (616 397)

Bustéhrad (532 169)

02 /2017

Ceské vysoké u&eni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov
Zikova 1903 /4, Dejvice, 16000 Praha 6

Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf
Ing. arch. Petr Hejtmanek

CKAIT

Kladenska 278/61, 160 00, Praha 6
petr.hejtmanek@cvut.cz

D.1.2 — Konstrukéné-staticka édst
Ing. Radek Brandejs

CKAIT 0601978

Berounskd 391, 252 18 Uhonice

D.1.3 — Pozdarnébezpeénostni Feseni

Ing. Zuzana Kmonickova

CKAIT 0400885

Libusina 904, 413 01, Roudnice nad Labem

Projekt se tykd novostavby experimentdlniho objektu v ramci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vy-
stavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim tepelné-izolaénimi dievostavebnimi panely, pfi-
stupové komunikace a oploceni.

A2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

kopie katastrdini mapy a informace z katastru nemovitosti
Uzemni pldn Mésta Bustéhrad 04/2004
souhlasné stanovisko se zdmérem maijiteld sousednich pozemkd

mistni Setfeni

A3. UDAJE O UZEMI

A) ROZSAH RESENEHO UZEMI

Stavba Experimentdiniho domu MORE-CONNECT je realizovdna joko experimentdlni konstrukce, vyro-
bek plnici funkci stavby. Konstrukce je situovéna na pozemku kat. & 1897/288, kat. izemi Bustéhrad
616397, okres Kladno ve vlastnictvi CVUT v Praze. Budou vystavény taktéz piistupové komunikace ve-
douci ke stavaijicim zpevnénym komunikacim objektu UCEEB (na pozemku p.&. 1897/183).

B) DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Dle platného Gzemniho planu z 04/2004 je pfedmétné Gzemi definovéno jako Uzemi pro primyslovou
vyrobu a sklady. Pozemek je rovinaty, povrch tvofi rozprostiend stavebni sut’ s ndletovou zeleni. V bu-
doucnu se predpoklddé skryvka a likvidace suti do hloubky cca 0,4 m, a vyskové srovndni se sousednim
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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

pozemkem 1897 /287 a navazka zeminy pro zatravnéni ve vyice 0,1 — 0,2 m. Pozemek je v sougasnosti
neoploceny a pfistupny z mistni komunikace 1897 /262 a v rdmci akce bude provozné napojen na std-
vaijici aredl UCEEB pies parcelu 1897 /183. Vstup na tuto parcelu bude realizovdan zfizenim otvoru v
oploceni §itky min. 3,5 m..

Na pozemku je v soucasnosti kanalizaéni stoka A31 a jiZ vystavénd Experimentdini konstrukce OSEEB
(Optimalizovany skelet pro energeticky efektivni budovy), které nebudou stavebnim zdmérem dotéeny.

vypis z katastru nemovitosti:

Parcelni &islo: 1897/288

Vyméra [m2]: 6201

Druh pozemku: ostatni plocha / manipulaéni plocha
Stavba na parcele:

Vlastnické pravo: Ceské vysoké uéeni technické v Praze,

Zikova 1903/4, Dejvice, 16000, Praha 6

Parcelni &islo: 1897/289

Vyméra [m2]: 3017

Druh pozemku: ostatni plocha / jina plocha

Stavba na parcele:

Vlastnické prévo: Ceské vysoké uéeni technické v Praze,

Zikova 1903/4, Dejvice, 16000, Praha 6

C) UDAJE O OCHRANE UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (PAMATKOVA RE-
ZERVACE, PAMATKOVA ZONA, ZVLASTE CHRANENE UZEMIi, ZAPLAVOVE UZEMI
APOD.)

Zpusob ochrany nemovitosti: | Nejsou evidovany Zddné zpUsoby ochrany.

Pfedmétny pozemek se nenachdzi v pamdtkové rezervaci, v pamdtkové zéné, ve zvlasté chrdnéném
Uzemi ani v zdplavovém GUzemi.
D) UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Na zdkladé geologického profily, zjisténého pii provadéni pilot v pfedchdzeijicich fazich vystavby ex-
perimentdlniho centra UCEEB, byly s vyuzitim odborné literatury pro zastizené pokryvné Otvary odhad-
nuty soulinitele propustnosti:

kv = 6,0-9,2 10-6 ms-!
Hladina podzemni vody nebyla pfFi vrinych pracich narazena, hladina podzemni vody se tedy nachdzi
v hloubkach vyssich nez 8,4 m.
E) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLl A UKOLY UZEM-
NIHO PLANOVANI
Z pohledu 0zemné planovaci dokumentace jsou navrhované stavebni Gpravy v souladu s platnou tzemné
pldnovaci dokumentaci. Stavebnimi Gpravami nedojde ke zméné vyuziti objektu.

F) UDAJE O DODRZEN|i OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMI

Navrzend konstrukce splfivje podminky dané platnym 0zemnim pldnem pro obec Bustéhrad z 04/2004
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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

pro Uzemi Promyslové vyroby a skladd. Stavba respektuje obecné pozadavky na vyuZiti bzemi dle vy-
hlasky 268/2009 Sb.

G) UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

PoZadavky viech dotéenych orgdni jsou spinény, viz pfiloha E — Dokladovd &dst.

H) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Vyijimky ani Glevovd feseni nejsou navrzena.

1) SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUIJICICH INVESTIC

V souvislosti se stavbou nejsou zndmy ani navrhovdny Zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

J) SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY (PODLE KA-
TASTRU NEMOVITOSTI)

Vsechny parcely se nachdzeji v katastrdlnim dzemi Bustéhrad (616 397):

Parcely dotéené stavbou

P.¢ Vyméra Druh pozemku / zpUsob vyuZiti Vlastnik
1897/1 6201 ostatni plocha / Ceské vysoké uZeni technické v Praze,
manipulaéni plocha Zikova 1903 /4, Dejvice, 16000 Praha 6
Sousedni parcely
1897/41 4968 ostatni plocha / TRINECKE ZELEZARNY, a. s.,
jind plocha Promyslové 1000, Staré Mé&sto, 73961 Tfinec
1897/120 3409 ostatni plocha / TRINECKE ZELEZARNY, a. s.,
manipulaéni plocha Promyslové 1000, Staré Mésto, 73961 Tfinec
1897/183 15249 ostatni plocha / Ceské vysoké uZeni technické v Praze,
jind plocha Zikova 1903/4, Dejvice, 16000 Praha 6
1897/262 1673 ostatni plocha / Stfedolesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
ostatni komunikace Praha 5
1897/289 3017 ostatni plocha / Ceské vysoké u&eni technické v Praze,
jind plocha Zikova 1903 /4, Dejvice, 16000 Praha 6
1937/8 244 ostatni plocha / Advanced World Transport a.s.,
manipulaéni plocha Hornopolni 3314/38, Moravskd Ostrava, 70200 Ostrava
1937/10 259 ostatni plocha / Advanced World Transport a.s.,
manipulaéni plocha Hornopolni 3314/38, Moravskd Ostrava, 70200 Ostrava

A4. UDAJE O STAVBE

A) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jde o novostavbu, respektive vyrobek plnici funkci stavby, zpevnéné pfistupové plochy a oploceni.

B) UCEL UZiVANI STAVBY

Experimentdlni konstrukce.

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jednd se o trvalou stavbu.
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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

D) UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba neni chrdnéna podle jinych predpisd.
E) UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH TECH-
NICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZiVAN| STAVEB

Pozadavky zékona &183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu véetn& pozadavkd vyhl.
501/2006 Shb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani dzemi, a pozadavkd vyhl. &268/2009 Sh. o tech-
nickych poZadavcich na stavby jsou v projektu novostavby experimentdlni konstrukce dodrzeny.

Zabezpecdeni bezbariérového uzivani stavby neni pozadovdno.

F) UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTEENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVA-
JICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU

PoZadavky a podminky dotéenych orgdnld a sprdvcd (maijiteld) technickych siti byly zapracovdany do
projektové dokumentace.

G) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Nejsou zndmy vyjimky ani nejsou navrhovdna Glevovd feseni.

H) NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Stavebnimi Upravami vznikne jednopodlazni podsklepeny objekt obdélnikového pidorysu o rozmérech
7,5 x4,4m.

Zastavénd plocha: 20,7 m2
Obestavény prostor: 168,0 m3
Uzitnd plocha: 31,1 m2

I) ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Silnoproud: Napdijeni bude ze stavadijici pfipojky aredlu UCEEB a z fotovoltaickych paneld umisténych
na obdlce budovy

Vytapéni: Obijekt bude sezénné vytdpén pomoci VZT jednotky s elektrickym ohfevem vzduchu.
Vodovod: V objektu nebude zfizen vodovod.

Kanalizace: Konstrukce neni napojena na kanalizaéni fad, destové vody jsou likvidovdny na po-
zemku.

Odpad: Stavba experimentdlni konstrukce nevyZaduje specidlni posouzeni EIA dle souéasnych
platnych norem a souvisejicich predpist. V rdmci stavby budou pouzity materidly, které
neemituji do vody ani ovzdusi skodlivé latky a nezasahuji do Zivotniho prostfedi. V rdmci
stavby nejsou Z&ddné poZzadavky na kdceni vzrostlé zelené.

Ovlivnéni Zivotniho prostfedi v prdbéhu provddéni stavebnich praci bude minimalizovdno
z hlediska prasnosti i z hlediska znecistovani pfilehlych komunikaci (vlhéeni, zametdani
apod.). Stavebni odpad bude ekologicky ukldddn na k tomuto Ucelu uréené skladky.
Chemicky a daldi nebezpeény odpad z umélych hmot a ropnych produktd bude tfidén a
opét ndlezitym predepsanym zpusobem likvidovdn odvozem na uréené skladky. Odvoz
bude provadén kontejnery, které v pfipadé mozného odletovani lehkych ¢asti odpadu
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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

budou zaijistény zakryvacimi sitémi.

Odpad bude ukladén do pristavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou zaijis-
tény pfed nezddoucim znehodnocenim nebo Uniku odpadd. Pfednostné bude zajisténo
vyuziti odpadi pfed jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit pfednost pred ji-
nym vyuzitim odpadd. Stavebni odpady budou tfidény dle ndsledujicich polozek: od-
padni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpecny
odpad. Odpady budou pfeddny pouze osobdm, které jsou dle zdkona o odpadech k
jejich pFevzeti opravnény.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadd ze stavebni &in-
nosti, pokud jejich dalsi vyuziti neni mozné. S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich
bude naloZeno v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych
dalSich zdkon0, ve znéni pozdéjSich zmén (ddle jen zdkon o odpadech), jeho provdadécich
predpisy.

S materidlem/odpadem, kiery nebude mozno recyklovat v rdmci novostavby, bude na-
kladdno v souladu se zdkonem 185/2001 Sh., a jeho provdadécich prdvnich pfedpist
zejména vyhlasky MZP & 383/2001 Sh. o podrobnostech naklédani s odpady. Odpad
nize uveden je zat¥idén podle Katalogu odpadd vyhldsky MZP 381 /2001 Sb. Odpad
bude preddn k vyuZiti nebo zneskodnéni pouze osobé& oprdavnéné k jejich prevzeti podle

§ 12 odst. 3,4 zdkona & 185/2001 Sb, o odpadech.

Odpady vznikaijici pfi stavebni ¢innosti:

Katalogové ¢&islo Kategorie ZpUsob nakladéni

Ndézev odpadu (novy Katalog) s odpadem
Beton (Zelezobeton) 17 01 01 (@] recyklace nebo

sklddka
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keram. vyrobkd 17 01 07 ] sklddka
Drevo 17 02 01 (@] spalovna nebo

sklddka
Sklo 17 02 02 ] recyklace
Plasty 17 02 03 ] recyklace
Zelezo a ocel 17 04 05 ] recyklace
Smésné kovy 17 04 07 ] recyklace
Asfaltové smé&si obsahuijici dehet 17 03 01 N sklddka NO
Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 17 30 02 ] recyklace
Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet 170410 N sklddka NO
Kabely ostatni 1704 11 O recyklace
Izolaéni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky 17 06 03 N sklddka NO
Izolaéni materidly ostatni 17 06 04 O sklddka
Smésné stavebni a demoliéni odpady ostatni 17 09 04 O recyklace skladka
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 O recyklace
Plastové obaly 1501 02 O recyklace
Drevéné obaly 1501 03 O spalovna
Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych ladtek nebo obaly témito 14i- 150110 (@] spalovna NO nebo
kami znecisténé sklddka NO
Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly, ochranné odévy znecisténé ne- 1502 02 N spalovna NO
bezpeénymi latkami
Smésny komundlni odpad (odpad podobny komundlnimu) 20 03 01 (@] spalovna KO nebo

skladka

B&hem uZivdani experimentdlni konstrukce budou pfevdzné vznikat komundini odpady, a
to smésny komundlni odpad, plasty, papir, sklo, objemny odpad, biologicky odpad, v
mensi mife bude vznikat také nebezpecny odpad (baterie, barvy, vyfazena elektrickd
zafizeni, zA&fivky aj.). Jednd se predeviim o PDO (pevny domovni odpad), ktery bude
feSen formou kontejnerd k tomuto U¢elu pouzivanych. Nddoby na PDO budou situovdny
na sousednim pozemku 1897 /183 ve vlastnictvi stavebnika.
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A. PRUVODNI ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni Gzemi Bustéhrad (616 397)

Odpady vznikajici béhem uZivéni experimentdiniho objektu:

Katalogové ¢&islo Kategorie  Zpusob vyuzivéni od-

Ndzev odpadu (novy Katalog) padu (mnoZstvi t/r)
Papir a lepenka 20 01 01 o R (1)

Sklo 20 01 02 o R (0,5)
Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven 20 01 08 o R (0,5)
Zarivky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti 20 01 21 N R (0,005)
Plasty 20 01 39 o R (1)
Biologicky rozloZitelny odpad (z 4drzby zelené) 20 02 01 o R (0,025)
Smésny komundlni odpad 2003 01 o D (30)

Uli¢ni smetky 2003 03 o D (3)

J) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY

PFedpokladany zalatek vystavby je ve 1Q/2017, pfedpoklddand doba vystavby jsou 3 mésice. Po-
drobny harmonogram vystavby a postup praci bude vypracovén v ramci vybérového fizeni na dodava-
tele stavby a bude souédsti nabidek jednotlivych uchazedd. Po dosazeni dané etapy vystavby stavebnik
tuto skuteénost pisemné ozndmi stavebnimu Gfadu.

Pro dohled stavebniho Gfadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontrolni prohlidky stavby reali-
zované po dokonceni téchto dil¢ich etap vystavby:

e | etapa po dokonéeni hrubé stavby
e |l etapa po dokonéeni celé stavby — zdvéreénd kontrolni prohlidka

K) ORIENTACNi NAKLADY STAVBY

Pfedpokladand cena objektu je cca 1,5 milionu K&.

A5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je élenéna na dva stavebni objekty:

e Objekt SO.01: Experimentdlni konstrukce
e Objekt SO.02: Pristupovd komunikace
e Obijekt SO.03: Oploceni

V Praze 02/2017; zpracoval: Ing. arch. Petr Hejtmdanek
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

OBSAH
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B1.
a)
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i)

B2. Celkovy popis stavby

B3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)

B4. Dopravni feseni.
B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Oprav
B6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)
b)
c)
d)

e)

Popis Uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku
vyéet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord
stdvaijici ochrannd a bezpeénostni pdsma
poloha vzhledem k z&plavovému UZEMi A PODDOLOVANEMU Gzemi
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry vzemi..
pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin
pozadavky na maximdlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa
Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
vécné a asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice.

AAAMANDNWW WO

N

B.2.1.  Ugel uzivéni stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické Feseni
B.2.3.  Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5.  Bezpedénost pfi uZivani stavby
B.2.6.  Zd&kladni technicky popis stavby
B.2.7.  Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8.  Pozdrné bezpeénostni FeSeni
B.2.9.  Zd&sady hospodafeni s energiemi, kritéria tep. tech. hodnoceni
B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostfedi
Zasady feseni parametr( stavby a ddle zdsady fedeni vlivu stavby na okoli.........ccueueeue...
B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

Noouomouwououwohh N NKN

©

napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

o 0 00 o0 0 o

vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné .........cccceueeneee.
vliv stavby na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000
névrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

prévnich predpist 9

0

0 O

B7. Ochrana obyvatelstva 9
B8. Zdsady organizace vystavby 9

a)
b)
c)

d)

napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu 10
ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin, ............... 10
maximdlni zdbory pro stavenisté (doasné /trvalé) 10
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, 10
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT

p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nézev akce:

Typ akce:
Parcelni éislo:
Katastrdlni dzemi:
Obec:

Datum vyhotoveni projektu:

Stavebnik:

Adresa:

Projektant:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

E-mailové adresa:
Subdodavatelé Easti:
Cdst:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

Caést:

Zodpovédny projektant:

Cislo autorizace:
Adresa:

Experimentalni dom MORE-CONNECT
novostavba vyrobku plniciho funkci stavby
1897/288,289

Bustéhrad (616 397)

Bustéhrad (532 169)

02 /2017

Ceské vysoké u&eni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov
Zikova 1903 /4, Dejvice, 16000 Praha 6

Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf
Ing. arch. Petr Hejtmanek

CKAIT

Kladenska 278/61, 160 00, Praha 6
petr.hejtmanek@cvut.cz

D.1.2 — Konstrukéné-staticka édst
Ing. Radek Brandejs

CKAIT 0601978

Berounskd 391, 252 18 Uhonice

D.1.3 — Pozdarnébezpeénostni Feseni

Ing. Zuzana Kmonickova

CKAIT 0400885

Libusina 904, 413 01, Roudnice nad Labem

Projekt se tykd novostavby experimentdlniho objektu v rdmci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vy-
stavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim tepelné-izolaénimi dievostavebnimi panely, pfi-
stupové komunikace a oploceni édsti pozemku.

B1. POPIS UZEMi STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba Experimentdiniho domu MORE-CONNECT je realizovdna na pozemku kat. & 1897/288, k.0.
Bust&hrad (616 397), okres Kladno ve vlastnictvi CVUT v Praze. Dle platného tzemniho planu z 04,/2004
je pfedmétné Uzemi definovdno jako Uzemi pro primyslovou vyrobu a sklady. Pozemek je rovinaty, po-
vrch tvofi rozprostfend stavebni sut' s ndletovou zeleni. V budoucnu se predpoklddd skryvka a likvidace
suti do hloubky cca 0,4 m, a vy3kové srovndni se sousednim pozemkem 1897/287 a navdzka zeminy
pro zatravnéni ve vysce 0,1 — 0,2 m. Pozemek je v sou€asnosti neoploceny a pfistupny z mistni komunikace
1897/262 a v rémci akce bude provozn& napojen na stévaiici aredl UCEEB pfFes parcelu 1897/183.
Vstup na tuto parcelu bude realizovdn zfizenim otvoru v oploceni Sitky min. 3,5 m.

Na pozemku je v soucasnosti kanalizaéni stoka A31 a jiz vystavénd Experimentdini konstrukce OSEEB
(Optimalizovany skelet pro energeticky efektivni budovy), které nebudou stavebnim zdmérem dotéeny.

B) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro potfeby realizace experimentdlini konstrukce byly vyuZity prizkumy a rozbory realizovény v rdmci
vystavby sousedniho objektu Vyzkumného centra UCEEB na pozemku kat. & 1897/183.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

C) STAVAJiICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Obijekt se nenachdzi v ochranném nebo bezpeénostnim pdsmu.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi A PODDOLOVANEMU UZEMi

Pfedmétny pozemek se nenachdzi v pamdtkové rezervaci, v pamdtkové zéné, ve zvlasté chrdnéném
Uzemi ani v zdplavovém Uzemi. Stavba nezasahuje do Zadnych ochrannych pasem.

E) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY UZEMi

Stavba nemd negativni vliv na okolni stavby a pozemky a neovlivni odtokové poméry v uzemi. Srdzkovd
voda je likvidovdna na pozemku vsakovacim télesem. Pfipadné zpevnéné plochy (pfistupové chodnicky
apod.) jsou navrzeny jako propustné

F) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav nedochdazi ke kdceni drevin.

G) POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Realizaci akce nedojde k zdboru zemédélského pddniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkce

lesa.

H) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA STA-
VAJiCi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Dopravni napojeni

Pozemek je v souasnosti neoploceny a pfistupny z mistni komunikace 1897/262 a v ramci akce bude

provozné napojen na stavaijici aredl UCEEB prFes parcelu 1897 /1837. Vstup na tuto parcelu bude reali-
zovdn zfizenim otvoru v oploceni Sitky min. 3,5 m.

Yodovod, kanalizace, elektro
Obijekt nebude napojen rozvody vody a kanalizace. Napojeni elektro pro potieby obdasného provozu
experimentdlniho objektu bude realizovdno v rdmci aredlovych rozvodd.

)] VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE.

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovény Zadné souvisejici, vyvolané ani podmifiuijici investice. Pfedpo-
kladany za&atek vystavby je ve 1Q/2017, pfedpoklddand doba vystavby jsou 3 mésice. Podrobny
harmonogram vystavby a postup praci bude vypracovdn v rdmci vybérového fizeni na dodavatele
stavby a bude souédsti nabidek jednotlivych uchazecl. Po dosaZeni dané etapy vystavby stavebnik tuto
skutecnost pisemné ozndmi stavebnimu Gfadu

B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Stavebnimi Opravami vznikne jednopodlazni podsklepeny objekt obdélnikového pidorysu o rozmérech
7,5 x 4,4 m.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

Zastavénd plocha: 20,7 m2

Obestavény prostor: 168,0 m3

Uzitnd plocha: 31,1 m2
B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

Navrzené hmotové Fe$eni véetné orientace stavby na pozemku a zasazeni do terénu odpovidd funkénim
pozadavkim zamysleného experimentu a je v souladu s vyuZitim daného Uzemi dle platného UP Mésta
Bustéhrad.

Stavba bude umisténa na pozemku kat. & 1897/288. Pozemek je ve vlastnictvi CVUT a bude rozdélen
na 8 tzv. experimentdlnich ploch o pidorysnych rozmérech 15 x 20 m. Experimentdlni plochy jsou uréeny
pro realizaci védecko-vyzkumnych projektd. Experimentdini ddm MORE-CONNECT bude umistén na ex-
perimentdlni plose 6 dle technologickych poZzadavkd.

Navrhovany objekt je obdélnikového pddorysu s rozméry 7,5 x 4,4 m. Objekt je jednopodlazni, s jednim
&asteéné zapusténym podzemnim podlaZim. Zastiesen je sedlovou stfechou o sklonu 30°, v. okapu +3,99
m nad terénem, v. hfebene +5,90 m.

Navrhovand pfistupovd komunikace je napojena na stavaijici komunikace objektu UCEEB, v napojeni mé
Sitku 6,0 m, pred stavaijicimi kontejnery je rozsifena na 12,8 m. Z této manipulaéni plochy odboéuje k na-
vrhovanému objektu MORE-CONNECT cesta v Sifce 1,3 m. Jednd se o mlatovou cestu (pouze mechanicky
zpevnéné kamenivo s volnym odtokem).

Cast pozemk 1897/288 a 1897/289 bude oplocena. Jde o lichob&znik o rozmérech cca 80,0 x 24,0
m okolo nejbliZsich 3 experimentdlnich ploch (OSEEB, navrhovany objekt MORE-CONNECT a experimen-
talni plocha 8). Na vychodni strané doléhd oploceni na stdvaijici plot objektu UCEEB (vytvdri se pouze
severni, zdpadni a jizni strana). Oploceni v. 2,0 m bude tvofeno ¢étyrhrannym pletivem instalovanym na
ocelové sloupky.

B.2.3. DISPOZIENi A PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Vstup do objektu je navrzen z vychodni strany. Objekt mé& slouzit pro prezentaci projektu MORE-CON-
NECT a ovéreni funkce jeho jednotlivych &asti (zateplovaci pldst, technologie). Kazdé podlaZi je pFistupné
zvldst a kazdé podlazZi je tvofeno jednou mistnosti (technick& mistnost v 1. PP, prostor pro reprezentaci
vizudlni strdnky vystupU projektu v 1. NP). Do 1. PP je vstup po betonovych vnéjSich schodech, do 1. NP
je vstup po lehkych ocelovych schodech.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Navrhovany objekt neni fesen jako bezbariérovy.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Bezpednost uzivani stavby experimentdlni konstrukci zajisténa tim, Ze svétld vyska prostord s moznym
pohybem osob pfi provozu je vyssi neZ min. podchodnd vyska 2100 mm a sklon schodistovych ramen
pFistupovych schodist je mensi nez 41° a v jednom rameni je max. 18 schodidtovych stupfii.

B.2.6. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

Zdkladové konstrukce

Obijekt bude zalozen ploiné na betonovych zékladovych pasech. Sitka zdkladovych paso je 600 mm.
Pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20 na vysku min. 500 mm. Deska mezi pasy bude tl.
150 mm z betonu C16/20 a bude vyztuzend sitémi KARI R6-150/150 z oceli B500B.

Do zdkladovych pasd bude kotvena svisld vyztuz obvodovych stén 1.NP, které pod Grovni terénu funguii
jako opérné stény proti zemnimu tlaku.

Venkovni schodisté do 1. PP bude zdrover tvofit zdkladovou desku a bude spolu s vnéjsi sténou tvofit
opé&rnou konstrukci vi&i zemnimu tlaku. Provedeno bude z betonu C30/37-XC4, XF3 a vyztuzeno pruty
z oceli B500B.
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Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

Venkovni schodisté do 1. NP bude zaloZeno na zdkladové Zelezobetonové desce tl. min. 200 mm z betonu
C25/30-XC2. Deska bude vyztuzena pruty a sitémi z oceli B500B. Pro zaiji$t&ni nezdmrzné hloubky
zdkladové spdry bude pod deskou proveden zhutnény stérkopiskovy polstar.

Svislé konstrukce

Nosné konstrukce v 1. PP jsou zhotoveny z vibrolisovanych betonovych tvarovek ztraceného bednéni v 1l.
300mm, vyztuzenych svislymi a vodorovnymi pruty z oceli B500OB a zalitych betonem C20/25. Svisld
vyztuz bude kotvena do zdkladovych pasd. Nosné konstrukce v 1. NP jsou zhotoveny z keramickych blokd
tl. 300 mm.

Zdivo bude provedeno jako systém véetné viech doplikd. V Urovni stropni konstrukce a pod pozednici
bude stazeno Zelezobetonovym vé&ncem z betonu C25/30, vyztuzenym podélnymi pruty 4xR12 a uza-
vienymi tfminky R6é & 250 mm — vSe ocel B500B.

Obvodové konstrukce jsou zatepleny panelem MORE-CONNECT.

Vodorovné konstrukce a podlahy

Stropni konstrukce nad 1.NP bude tvofena Zelezobetonovou monolitickou deskou t1.120 mm z betonu
C25/30. Deska bude vyztuzena sitémi a pruty z oceli BSOOB. Ulozena bude na viech &tyFech strandch a
bude tedy kfizem pnutd. Vyztuz bude svdzdna s obvodovymi Zelezobetonovymi vénci. Nové podlahy
budou lesténé betonové mazaniny. Venkovni zpevnéné plochy budou z betonové zdmkové dlazby.

Stiesni konstrukce
NavrZena je $ikmd sedlové stfecha se sklonem 30° a pfesahem 700 mm. Stfesni plast je tvofen panelem

MORE-CONNECT.

VypIné otvord
Okenni a dvefni otvory budou mit dfevohlinikové ramy a izolaéni trojskla a budou soucdsti experimen-

talniho prefabrikovaného dievostavebniho zateplovaciho panelu projektu MORE-CONNECT. Dle €SN
730540 U < 1,0 W/m2K.

Komunikace (SO.02)

PFistupovd komunikace je FeSena jako mlatovd (mechanicky zpevnéné kamenivo riznych frakei) s celkovou
tloust'kou souvrstvi 430 mm. Komunikace je feSena jako pojizdénd (pohyb s manipulaénimi voziky). Okolo
objektu je vytvoFen okapovy chodnik se zdmkovou dlaZbou v $ifi 600 mm.

Oploceni (SO.03)

Oploceni v. 2,0 m bude tvofeno &tyfhrannym pletivem instalovanym na ocelové sloupky. Zdkladni rozte¢
sloupkd je 3,0 m, sloupky jsou uloZeny do betonovych vrtanych patek proméru 300 mm a hloubky 800
mm, beton C 12/15. Rohové sloupky jsou opatieny vzp&rami. Daldi vzpéry jsou navrzeny uprostfed krat-
Sich stran a ve ¢tvrtindch dlouhé strany.

B.2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Stavba bude napojena na vnitroaredlové sité v rdmci stavajici budovy laboratofi UCEEB na sousednim
pozemku kat. & 1897 /183. Pfedpoklédd se pouze napojeni na rozvod silnoproudu.

Vodovod ani splaskové kanalizace nebude instalovdna. Dest'ové odpadni vody ze stfechy navrhovaného
objektu budou gravitaéné svedeny do kanalizacnich svodd a spoleéné s drendzi okolo celého objekiu
odvedeny do navrhovaného systému vsakovdni. Vzhledem k objemu vsakovanych vod nebudou tyto aku-
mulovdny. Dedtovd kanalizace bude vedena spolu s drendzi do vsakovacich tuneld (4x 1200/800/510).
Navrhovand kapacita V = 4% 0,30 = 1,20 m3.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Zhodnoceni poZdarni bezpeénosti je detailné zpracovéno v &sti PBR (D.1.3), kterd je nedilnou sou&asti
této dokumentace. Data uvedend v této kapitole vychdazeji z vypoétd a hodnoceni uvedenych a citova-
nych v PBR.
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A) VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTi A VYMEZENI PO-
ZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU

PoZdarné nebezpedény prostor byl posouzen detailnim vypoétem z hlediska sdalani tepla. Pozdrné nebez-
peény prostor stfe$niho plasté se neposuzuje — neni poZadavek na PO stfechy. Fasddu s panelem MORE-
CONNECT je nutno posuzovat jako zcela pozdrné otevienou plochu.

Odstupovd vzddlenost jednotlivych novych otvord
d — odstupovéd vzddlenost *) pFi pO < 40 % se PNP uréuje od kazdé POP zvl&st, pv je zvétieno o 5 kg/m? za smiSeny KS.

5 POP po®) | d
Cast stén v I [m] | ho [m]] Sp [Mm?2

Y P rozmér [m] | Seo [m2] [m] [m]| Se [m’] [%] | [m]
kratsi sténa 15,1 4,40 4,10 18,04 4,40 4,10 18,04 100 | 3,55
delsi sténa 15,1 7,50 3,60 27,00 7,50 3,60 27,00 100 | 4,10

Odpadavani hoficich konstrukeci druhu DP3: Na fasddé jsou navrzeny konstrukce druhu DP3 (panel
MORE-CONNECT na strané bezpedénosti uvazuji jako konstrukci umozniujici Sifeni pozaru), stfecha ma sklon
pod (nebo rovno) 45° s vylozenim Fimsy pod 1,0 m - torzni stin maximdlné d = 0,38%4,1 = 1,50 m.
Vyhovuje a vzhledem k velikosti PNP od salavych ploch je zanedban.

Okolni budovy: Reseny objekt neni umist&n v PNP jinych poZdarnich Usekd. Vyhovuie.

Zhodnoceni: PNP zasahuje pouze na pozemek stavebnika.

B) ZAJISTENi POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNi VODY, POPRIPADE JINEHO
HASIVA

Vnéjsi odbérni misto: nadzemni pozdrni hydrant se nachdzi pfed viezdem do aredlu UCEEB (vefejny
vodovodni fad). Nejzazsi povolend vzddlenost vnéjSiho odbérného mista od posuzovaného objektu je
zji¥téna z tabulky 1 €SN 73 0873, polozky 1 (S < 1000 m2): vzddlenost odb&rného mista od objektu
musi byt do 150 m, skuteénd vzddlenost je cca 100 m, potrubi musi byt alespori DN 100, odbér Q pro
doporugenou rychlost v = 0,8 m/s musi byt alespofi q = 6 I/s.

Vnitini odbérné misto bez poZadavku na instalaci.

Q) PREDPOKLADANE VYBAVENi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOST-
NiMI ZARIiZENimMmI VEETNE STANOVENi POZADAVKU PRO PROVEDENI
STAVBY

Navrhovany objekt nevyZzaduje instalaci pozdrné bezpednostnich zafizeni.

D) ZHODNOCENI PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACi A NASTUPNICH PLOCH PRO PO-
ZARNIi TECHNIKU VEETNE MOZNOSTI PROVEDENi ZASAHU JEDNOTEK PO-
ZARNIi TECHNIKY

Obijekt je navrzen v aredlu UCEEB v ulici Tfineckd v primyslové oblasti Bustéhradu. K aredlu je vedena
mistni obsluznd komunikace, 3itka cca 7 m, obousmérnd. K objektu je pfistup aredlovou zpevnénou komu-
nikaci v délce 80 m. Na aredlové komunikaci je mozny obrat techniky HZS. Aredl je oplocen, na pfijezdu
je umisténa automatickd brdna ovlddand trvalym dohledem v objektu UCEEB — pfistup v pfipadé zdsahu
HZS je tedy mozny 24 hodin denné. Stavaijici oploceni bude v misté pfijezdu k hodnocenému objektu
pferusen v Sifce min. 3,5 m.

Vzddlenost komunikace od navrhovaného objektu do 20 m. Vzhledem k velikosti objektu nejsou feseny
néstupni plochy, vnitini / vné&jsi zasahové cesty ani pFistup na stfechu.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI, KRITERIA TEP. TECH. HODNOCENI

Vzhledem k charakteru konstrukce se pozadavky vyhlasky & 78/2013 Sb. o energetické ndroénosti bu-
dov na tuto konstrukei nevztahuii.
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B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNiI A KOMUNALNiI
PROSTREDI ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY A DALE ZASADY RESENi VLIVU
STAVBY NA OKOLI

Na navrhovany objekt nejsou vzhledem k charakteru jeho provozu kladeny pozadavky hygienickych no-
rem. Vétrdni je pFirozené. Vytdpéni a chlazeni zaijistuje VZT jednotka.
B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavba se nenachdzi na Uzemi s agresivni spodni vodou ani zvySenou seismickou aktivitou. Rovnéz se
nenachdzi na poddolovaném Uzemi. Stavba se nenachdzi v Zddném ochranném pdsmu. Z téchto hledisek
nejsou na stavbu kladeny Zadné pozadavky.

B3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

A) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Stavba bude napojena na vnitroaredlové sité v rdmci stdvaijici budovy laboratofi UCEEB na sousednim
pozemku p.& 1897 /183. Piedpoklddd se pouze napojeni na rozvod silnoproudu pro napojeni méficich
pFistrojo, VZT apod.

Vypoétovy proud | = 10 A
Navrhované jisténi v rozvadéci RH 1. = 3x10 A

Piehled instalovanych pfikonu:

druh odbéru Pi [kW] soudobost [-] Ps [kW]

zdasuvky 4,0 0,8 3,2

VZT jednotka 1,0 1,0 1,0

osvétleni 2,0 0,8 1,6

rezerva 2,0 2,0

celkem 7.8
B4. DOPRAVNI RESENI

Pozemek je v souéasnosti neoploceny a pfistupny z mistni komunikace 1897 /262 a v rédmci akce bude
provozné napojen na stdvaijici aredl UCEEB pres parcelu 1897 /183. Vstup na tuto parcelu bude reali-
zovdn zfizenim otvoru v oploceni Sitky min. 3,5 m.

B5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Cely pozemek bude v budoucnu sanovdan, bude rozprostiena ornice v tl. min. 150 mm a bude zatravnén.
Okolo experimentdlniho objektu bude zhotoven okapovych chodnik a zpevnénd plocha pred vstupy.
Poditd se s tim, Ze jednotlivé experimentdlni plochy budou vymezeny betonovymi obrubniky a samotnd
plocha bude opatifena vrstvou stérku nebo kacirku. Hlavni komunikaéni plocha na pozemku bude feSena
jako zpevnénd, éasteéné se vytvofi v ramci této akce.

B6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiIi A JEHO OCHRANA
A) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSi, HLUK, VODA, ODPADY
A PUDA

V rdmci stavby budou pouZity materidly, které neemituji do vody ani ovzdusi skodlivé latky a nezasahuji
do Zivotniho prostfedi. V rdmci stavby nejsou Zadné pozadavky na kdceni vzrostlé zelené.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

Stavba nemd po dokonéeni negativni vliv na okoli. BEhem uzivani stavby budou pfevdzné vznikat komu-
ndlni odpady, a to smésny komundlni odpad, plasty, papir, sklo, objemny odpad, biologicky odpad, v
mensi mife bude vznikat také nebezpeény odpad (baterie, nepouzitelnd lééiva, barvy, vyfazena elek-
trickd zafizeni, zafivky aj.). Jednd se pfedevsim o PDO (pevny domovni odpad), ktery bude feSen formou
kontejnerd k tomuto Géelu pouzivanych. Naddoby na PDO budou situovdny na vlastnim pozemku. Jejich
podet, éetnost odvozu, FesSeni segregovaného odpadu, bude feSeno smlouvou mezi vZivatelem objektu a
provozovatelem této sluzby. Domovni odpad bude likvidovén v souladu se zdkonem o odpadech.
Ovlivnéni Zivotniho prostiedi béhem stavby je podrobné Feseno v &asti E Zdsady organizace vystavby.
Stavba se nenachdzi na Gzemi s agresivni spodni vodou ani zvy$enou seismickou aktivitou. Rovnéz se
nenachdzi na poddolovaném Uzemi. Stavba se nenachdzi v Zddném ochranném pdsmu. Z téchto hledisek
nejsou na stavbu kladeny Zadné pozadavky.

B) VLIV STAVBY NA PRiIRODU A KRAJINU, ZACHOVANi EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE

Stavba nemd negativni vliv na pfirodu a krajinu.

C) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavba nemd negativni vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

D) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISKA EIA

Stavba nepodléhd nutnosti zpracovdni zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA.

E) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI
A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou stanovena ochrannd a bezpecnostni pdsma ani omezeni podle jinych pravnich predpisd.

B7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Tato stavba nefesi pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavaijici feseni nejsou dotéena.

BS. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Rozsah stavenisté je ddn pozemkem, na kterém se nachdzi predméind stavba. V rdmci stavebnich praci
budou veskeré materidly a odpady deponovdny na pozemku stavby. Pro zafizeni stavenisté bude vyu-
Zito pouze vlastniho pozemku a nebude vyuZito vefejnych, sousednich pozemkd ani pfilehlych komunikaci.

Pfeddni stavenisté dodavateli stavby probéhne formou protokolu a zdpisu o preddni stavenisté s defi-
novdanim viech souvisejicich podminek a stavu také pro jejich zpétné preddani uvZivateli po ukonéeni stavby.
V rdmci preddvani bude také uréeno socidlni zafizeni (funkéni WC ve stdvajicim objektu) a prostory,
které budou slouZit jako z&dzemi pro pracovniky stavby, stejné tak i prostor uréeny jako Satny a eventudlni
kancel&f stavby.

Z4zemi stavby bude tvofit pouze oploceny pozemek stavby s prostory definovanymi v pfeddvacim pro-
tokolu a podminkami vyuZiti. Venkovni plochy na pozemku stavby budou také pouzity jaoko docasné
sklddky odpadového materidlu. Zafizeni stavenisté neobsahuje Zddné stavby vyZadujici stavebni ohld-
Seni. PFi provadéni stavby musi byt zachovdna viechna platnd pravidla vyhldsky 601/2006 Sb. a viech
pFedpist souvisejicich o bezpe&nosti prace véetn& § 15 zékona & 309/2006 Sb. Pracovnici musi byt
vybaveni odpovidajicimi pracovnimi a bezpeénostnimi pomickami, musi byt ndleZité vyskoleni pro jed-
notlivé druhy &innosti.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289 katastrdalni tzemi Bustéhrad (616 397)

Za specifikaci a dodrZovdni téchto pravidel je odpovédnd provdadéci firma. Pokud je stanoven generdlni
dodavatel stavby, musi mit ve smlouvé o subdoddvkdach osetfen tento bod s jednotlivymi spolupracujicimi
fyzickymi i prdvnickymi osobami s osobni odpovédnosti.

Stavba a zafizeni stavenisté budou zdajistény proti vniknuti nepovolanych osob a budou zgaijisténa z hle-

diska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob. Sou¢asné budou stavba a zafizeni stavenisté uspord-
ddny z hlediska ochrany verejnych z&jma.

PFi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou &.
362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s ne-
bezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, & 591 /2006 Sb., o bliz3ich minimdlnich pozadavcich na bez-
peénost a ochranu zdravi pfi prdci, & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
prdci.

Déle je povinen se fidit technickymi normami provadéni (CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukei,
CSN EN 206-1 Beton, &ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, CSN 73 2310 Provédéni zdénych
konstrukci, CSN 73 2810 Provédéni dievénych konstrukci a CSN 73 3150 Tesaiské prace stavebni, CSN
73 3050 Zemni prdce).

A) NAPOJENiI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNiI A TECHNICKOU IN-
FRASTRUKTURU

Dopravni napojeni stavenisté bude pFes stavajici aredl UCEEB pres parcelu 1897/183. Vstup na tuto
parcelu bude realizovdn zfizenim otvoru v oploceni Sitky min. 3,5 m.

B) OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN,

Vzhledem k charakteru 0zemi a k charakteru stavebnich praci nejsou po dobu vystavby kladeny Zadné
pozadavky.

Na stavenisti bude respektovdna osmihodinovd denni pracovni doba a pracovnici provadéci firmy budou
vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti hluku.

V rdmci realizace budou odstranény ndletové dreviny, vzrostld zelen na pozemku bude zachovdéna a
ochrdnéna po dobu vystavby.

C) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Veskeré manipulaéni a skladovaci plochy budou realizovdny na pozemku vlastnika, tj. na pozemku
stavby.

D) BILANCE ZEMNICH PRACIi, POZADAVKY NA PRiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN,

VytéZend zemina bude po dobu stavby sklddkovdna na pozemku stavby. Po jejim dokonéeni bude pou-
Zita na findIni modelaci terénu. Neni pozadavek na deponii zemin.

V Praze 02/2017; zpracoval: Ing. arch. Petr Hejtmdnek
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni 6zemi Bustéhrad (616 397)

IDENTIFIKACE STAVBY

Ndzev akce: Experimentalni dom MORE-CONNECT

Typ akce: novostavba vyrobku plniciho funkci stavby

Parcelni &islo: 1897/288,289

Katastrdlni dzemi: Bustéhrad (616 397)

Obec: Bustéhrad (532 169)

Datum vyhotoveni projektu: 02/ 2017

Stavebnik: Ceské vysoké uéeni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov

Adresa: Zikova 1903/4, Dejvice, 16000 Praha 6

Projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Cislo autorizace: CKAIT

Adresa: Kladensk& 278/61, 160 00, Praha 6

E-mailovd adresa: petr.hejtmanek@cvut.cz

A. UCEL OBJEKTU

Projekt se tykd novostavby experimentdlniho objektu v rdmci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vy-
stavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim tepelné-izolaénimi dfevostavebnimi panely, pfi-
stupové komunikace a oploceni.

B. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI

Navrhovany objekt je obdélnikového pidorysu s rozméry 7,5 x 4,4 m. Obijekt je jednopodlazni, s jednim
Eastedné zapudténym podzemnim podlazim. Zastfesen je sedlovou stiechou o sklonu 30°, v. okapu +3,99
m nad terénem, v. hfebene +5,90 m. Konstrukéné jde o zdény sténovy jednotrakt s nosnymi obvodovymi
konstrukcemi. Stény jsou opldstény experimentdlnimi dievostavebnimi zateplovacimi panely projektu
MORE-CONNECT. Krov je tvofen experimentdlnimi stfeSnimi panely projektu MORE-CONNECT uloZenymi
na pozedhnicich a stfedové vaznici.

Vstup do objektu je navrzen z vychodni strany. Objekt md slouzit pro prezentaci projektu MORE-CON-
NECT a ovéfeni funkce jeho jednotlivych éésti (zateplovaci plast, technologie). Kazdé podlazi je pfistupné
zvldst a kazdé podlazi je tvoreno jednou mistnosti (technickd mistnost v 1. PP, prostor pro reprezentaci
vizudlni stranky vystupl projektu v 1. NP). Do 1. PP je vstup po betonovych vnéjsich schodech, do 1. NP
je vstup po lehkych ocelovych schodech.

Fasdda bude svétle Seddq, stfedni krytina z tmavé Sedého falcovaného plechu (pfiblizné RAL 701 6). Klem-
pifské prvky jsou z pozinkového plechu (taktéZ tmavé Sedy). Okna a dvere jsou dfevohlinikové, z exteri-
érové strany tmavé Sedé. Dfevéné podbiti stfesni konstrukce je dfevéné v barvé kastan mat. Na jizni
fasddé a na strese jsou umistény fotovoltaické panely, na fasddé doplnény o imitaci z koufového skla.

Navrhovand pfistupovd komunikace je napojena na stavajici komunikace objektu UCEEB, v napojeni ma
Sitku 6,0 m, pfed stdvaijicimi kontejnery je rozsifena na 12,8 m. Z této manipulaéni plochy odboduje

k navrhovanému objektu MORE-CONNECT cesta v Sifce 1,3 m. Jednd se o mlatovou cestu (pouze me-
chanicky zpevnéné kamenivo s volnym odtokem).

Cast pozemkd 1897/288 a 1897/289 bude oplocena. Jde o lichob&znik o rozmérech cca 80,0 x 24,0
m okolo nejblizsich 3 experimentdlnich ploch (OSEEB, navrhovany objekt MORE-CONNECT a experi-
mentdlni plocha 8). Na vychodni strané doléhd oploceni na stdvaijici plot objektu UCEEB (vytvdfi se
pouze severni, zapadni a jizni strana). Oploceni v. 2,0 m bude tvofeno étyfhrannym pletivem instalova-
nym na ocelové sloupky.
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288,289, katastrdalni 6zemi Bustéhrad (616 397)

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLO-
CHY, ORIENTACE, OSVETLEN|I A OSLUNENI

Orientace ke svétovym strandm: | osa hifebene S-J, okna na vychodni a zdpadni fasddé
Kapacita objektu: 0 osob (jde o experimentdlni objekt)

Navrhovand zastavénd plocha: 20,7 m?

Navrhovand vzitnd plocha: 31,1 m?

Obestavény prostor objektu: 168,0 m3

D. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

Zdkladové konstrukce

Obijekt bude zaloZen ploin& na betonovych zakladovych pasech. Sitka zékladovych past je 600 mm.
Pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20 na vysku min. 500 mm. Deska mezi pasy bude fl.
150 mm z betonu C16/20 a bude vyztuZend sitémi KARI R6-150/150 z oceli B500B.

Do zdkladovych pasi bude kotvena svisld vyztuz obvodovych stén 1.NP, které pod Urovni terénu funguji
jako opérné stény proti zemnimu tlaku.

Venkovni schodisté do 1. PP bude zdroven tvofit zdkladovou desku a bude spolu s vnéjsi sténou tvofit
opé&rnou konstrukci vi&i zemnimu tlaku. Provedeno bude z betonu C30/37-XC4, XF3 a vyztuzeno pruty
z oceli B500B.

Venkovni schodisté do 1. NP bude zaloZeno na zdkladové Zelezobetonové desce tl. min. 200 mm z betonu
C25/30-XC2. Deska bude vyztuzena pruty a sitémi z oceli B500B. Pro zqjisténi nezdmrzné hloubky
zdkladové spdry bude pod deskou proveden zhutnény stérkopiskovy polstar.

Svislé konstrukce

Nosné konstrukce v 1. PP jsou zhotoveny z vibrolisovanych betonovych tvarovek ztraceného bednéni v 1l.
300 mm, vyztuzenych svislymi a vodorovnymi pruty z oceli B500B a zalitych betonem C20/25. Svisla
vyztuz bude kotvena do zdkladovych pasd. Nosné konstrukce v 1. NP jsou zhotoveny z keramickych blokd
tl. 300 mm.

Zdivo bude provedeno jako systém véetné viech doplikd. V Grovni stropni konstrukce a pod pozednici
bude stazeno Zelezobetonovym véncem z betonu C25/30, vyztuzenym podélnymi pruty 4xR12 a uza-
vienymi tfminky R6 & 250 mm — vie ocel B500B.

Obvodové konstrukce jsou zatepleny panelem MORE-CONNECT (od interiéru):

e izolace z minerdlniho vldkna s rozvody technologie, tl. 120 mm

e cementovd deska Fermacel Powerpanel, tl. 12,5 mm

e nosny dievény rost 160/60 mm + izolace z MW, tl. 120 mm
e dfevovldknitd DHF deska, tl. 15 mm

e izolace z minerdlniho vldkna, tl. 40 mm

e svrchni souvrstvi kontraktniho zateplovaciho systému, tl. 8 mm

Vodorovné konstrukce a podlahy

Stropni konstrukce nad 1.NP bude tvofena Zelezobetonovou monolitickou deskou 11.120 mm z betonu
C25/30. Deska bude vyztuzena sitdmi a pruty z oceli B500B. UloZena bude na viech &tyfech strandch a
bude tedy kfizem pnutd. Vyztuz bude svazdna s obvodovymi Zelezobetonovymi vénci. Nové podlahy
budou lesténé betonové mazaniny. Venkovni zpevnéné plochy budou z betonové zdmkové dlazby.

Skladba P1 bude 1. PP, mistnost 1.01:
e betonovd le$ténd mazaning, tl. 40 mm
PE folie
EPS, tl. 50 mm
hydroizolaéni pds
zdkladové deska, beton C16/20, tl. 150 mm
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Skladba P2 bude 1. NP, mistnost 2.01:
o betonovd le§ténd mazaning, tl. 40 mm
e PE folie
e  akustickd izolace z MW, tl. 50 mm
e oboustranné pnutd ZB deska, tl. 120 mm

Stiesni konstrukce
Navrzena je 3ikmd sedlovd stfecha se sklonem 30° a pfesahem 700 mm.

Hlavni stfesni pl&st, S1:

e falcovany plech, tl. 0,7 mm nebo FV panely
OSB bednéni, P+D, tl. 25 mm
lat& 40/60 + provétrédvand mezera, tl. 60 mm
pojistnd hydroizolace (difuzni PE folie)

stresni panel MORE-CONNECT, tl. 435 mm
o nadkrokevni minerdlni izolace, tl 120 mm
krokve 60/260 + minerdlni vldkno, tl. 260 mm
parotésnd PE izolace
izolace z minerdlniho vldkna v dfevé&ném rostu 40/40, tl. 40 mm
cementovd deska Fermacell Powerpanel, tl. 15 mm

O O O O

Vyplné otvord
Okenni a dverni otvory budou mit dfevohlinikové rdmy a izolaéni trojskla a budou soucdsti experimen-

talniho prefabrikovaného dievostavebniho zateplovaciho panelu projektu MORE-CONNECT. Dle CSN
73 0540 U < 1,0 W/m2K.

Komunikace (SO.02)

PFistupovd komunikace je Fe$ena jako mlatovd (mechanicky zpevnéné kamenivo riznych frakci) s celko-
vou tloustkou souvrstvi 430 mm. Komunikace je feSena jako pojizdénd (pohyb s manipulaénimi voziky).
Okolo objektu je vytvorfen okapovy chodnik se zdmkovou dlazbou v $ifi 600 mm.

PFistupovd komunikace:
e mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 2/8, 1. 70 mm
e vibrovany 3térk SV 8/16, tl. 180 mm
e 3t&rkodrt SD 32/63, tl. 180 mm
e stdvaijici terén

Okapovy chodnik (P3):
o  zAdmkovd dlazba best, tl. 80 mm
o kladeci vrstva 4/8, tl. 30 mm
e drcené kamenivo 8/16, tl. 100 mm
e zhutnénd plan

Oploceni (SO.03)

Oploceni v. 2,0 m bude tvofeno ¢tyfhrannym pletivem instalovanym na ocelové sloupky. Zdkladni roz-
te¢ sloupkd je 3,0 m, sloupky jsou ulozeny do betonovych vrtanych patek proméru 300 mm a hloubky
800 mm, beton C 12/15. Rohové sloupky jsou opatfeny vzpé&rami. Dalsi vzpéry jsou navrieny upro-
stfed kratsich stran a ve ¢tvrtindch dlouhé strany.
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E. TEPELNE TECH. VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLNi OTVORU

Jelikoz se nejednd trvale vyuzZivany objekt, nejsou stanoveny poZadavky na soudinitel prostupu tepla
konstrukci dle normy CSN 73 0540-2:2011. Jeliko? je ale projekt MORE-CONNECT zaméfen na ener-
getické Uspory s cilem rekonstruovat stdvaijici objekty na Uroveri nulové potieby energie, jsou navrhované
konstrukce navrzeny vyrazné pod doporuéené hodnoty této normy.

F. ZPUSOB ZALOZEN| OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKOGEOLO-
GICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Nebyl proveden. Pro potieby realizace experimentdini konstrukce byly vyuZity prizkumy a rozbory
realizovény v rdmci vystavby sousedniho objektu Vyzkumného centra UCEEB na pozemku p.&. 1897 /183.

G. VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANIi NA ZIVOTNIi PROSTREDI A RESENIi PRIPAD-
NYCH NEGATIVNICH UZINKU

Provozem stavby samotné dojde k minimdlnim dopadim na Zivotni prostfedi. Stavbou se nezvysi zdra-
votni rizika obyvatel v okoli. Pfedpoklddany ndarist imisni zatéze bude Fddové niZsi nez imisni limity.
Provozem stavby bude vznikat bézny komundlni odpad. Jeho likvidace bude zajisténa smluvni dohodou

s oprdvnénou firmou. S veskerym odpadem vzniklym pfi uZivani stavby bude naklddéno ve smyslu z&-
kona & 185/2001 Sb.

Hluk z projektovanych staciondrnich zdroji a ze stavebnich &innosti nezpusobi prekroéeni hygienickych
limitd pro venkovni ani vnitfni prostory. Doprava po vefejnych komunikacich nebude navysena, a tudiz se
nezvysi hladiny hluku z dopravy.

Vlivem stavby a jejiho uZivani nebude nadmérné zatiZeno bezprostfedni ani vzddlené okoli stavby. Ddle
musi byt dodrZeny viechny dotéené normy, predpisy a vyhlésky, tykajici se bezpeénosti prace a ochrany
zdravi i ochrany Zivotniho prostfedi. Zejména pak naf. vl. & 362/2005 Sb. Vyhlaskou MPSV & 601/2006
Sb. a Vyhldsku & 195/2005 Sb. véetné naf. vl. & 101/2005 Sb. V budoucim provozu jak stavaijicim
vyrobnim, tak i skladové ¢dsti objektu je povinen uzivatel zajistit dodrzovdni vSech provoznich predpisi
ve smyslu dotéenych zdkonl a norem.

H. DOPRAVNIi RESENi

Obijekt bude napojen na pfistupové komunikace objektu UCEEB.

. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI, PROTI-
RADONOVA OPATRENI

Stavba se nenachdzi na Uzemi s agresivni spodni vodou ani zvySenou seismickou aktivitou. Rovnéz se
nenachdzi na poddolovaném Uzemi. Stavba se nenachdzi v Zddném ochranném pdsmu. Z téchto hledisek
nejsou na stavbu kladeny Zadné pozadavky.

J.  DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Veskeré blize nespecifikované postupy a Fedeni budou Fedeny dle vyhlasky 268/2011 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu.
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A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Ndzev akce: Experimentalni dom MORE-CONNECT

Typ akce: novostavba vyrobku plniciho funkci stavby

Parcelni &islo: 1897/288

Katastrdlni dzemi: Bustéhrad (616 397)

Obec: Bustéhrad (532 169)

Datum vyhotoveni projektu: 02/ 2017

Stavebnik: Ceské vysoké uéeni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov

Adresa: Zikova 1903/4, Dejvice, 16000 Praha 6

Projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Cislo autorizace: CKAIT

Adresa: Kladensk& 278/61, 160 00, Praha 6

E-mailovd adresa: petr.hejtmanek@cvut.cz

Cast: D.1.3 — PozZdrnébezpecnostni feseni

Zodpovédny projektant: Ing. Zuzana Kmonickova

Cislo autorizace: CKAIT 0400885

Adresa: Libusina 904, 413 01, Roudnice nad Labem

Tato &ast se vénuje pouze stavebnimu objektu SO.01. Projekt se novostavby experimentdiniho objektu
v rdmci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vystavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opl&sténim
tepelné-izolaénimi dfevostavebnimi panely.

B. POUZITE PREDPISY

Stavebni Gpravy byly projektovény podle souéasnych platnych pfedpist a byly posuzovdny pfedevsim
podle nésledujicich norem:
e CSN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty +Z1 (2009, 2013)
CSN 73 0810 — PBS — Spole&nd ustanoveni +Z1 +Z2 (2009, 2012, 2013)
CSN 73 0818 — PBS — Obsazeni objekts osobami + Z1 (1997, 2002)
CSN 73 0821 ed.2 — PBS — Pozdrni odolnost stavebnich konstrukei (2007)
CSN 73 0873 — PBS — Zasobovani pozarni vodou (2003)
vyhléska & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZdrni bezpeénosti a vykonu statniho
pozdrniho dozoru (vyhldska o poZdrni prevenci)
e vyhldska & 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska & 23/2008 Sb., o technickych pod-
minkdch pozdrni ochrany staveb
e Zoufal, Roman a kol. 2009. Hodnoty poZdrni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédd.

Praha : Pavus, a.s., 2009. 9788090448100.

e a dalSich pfislusnych navazujicich norem

C. ZAKLADNi POPIS

Navrhovany objekt je obdélnikového pidorysu s rozméry 7,5 x 4,4 m. Obijekt je jednopodlazni, s jednim
E&stedné zapusténym podzemnim podlazim. Zastfesen je sedlovou stfechou o sklonu 30°, v. okapu +3,99
m nad terénem, v. hfebene +5,90 m. Konstrukéné jde o zdény sténovy jednotrakt s nosnymi obvodovymi
konstrukcemi. Stény jsou opldstény experimentdinimi dfevostavebnimi zateplovacimi panely projektu
MORE-CONNECT. Krov je tvofen experimentdlnimi stfeSnimi panely projektu MORE-CONNECT ulozenymi
na pozedhnicich a stfedové vaznici.

Vstup do objektu je navrzen z vychodni strany. Objekt md& slouzit pro prezentaci projektu MORE-CON-
NECT a ovéreni funkce jeho jednotlivych E&sti (zateplovaci pldst, technologie). Kazdé podlazi je pFistupné
zvldst a kazdé podlazi je tvofeno jednou mistnosti (technickd mistnost v 1. PP, prostor pro reprezentaci
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vizudlni strdnky vystupU projektu v 1. NP). Do 1. PP je vstup po betonovych vnéjsich schodech, do 1. NP
je vstup po lehkych ocelovych schodech.

Na jizni fasddé a na stiese jsou umistény fotovoltaické panely, na fasddé doplnény o imitaci z koufového
skla.

Nosné konstrukce v 1. PP jsou zhotoveny z vibrolisovanych betonovych tvarovek ztraceného bednéni v il
300 mm (DP1), vyztuzenych svislymi a vodorovnymi pruty z oceli BS00B a zalitych betonem C20/25.
Svisld vyztuz bude kotvena do zdkladovych past. Nosné konstrukce v 1. NP jsou zhotoveny z keramickych
blokd tl. 300 mm (DP1).

Obvodové konstrukce jsou zatepleny panelem MORE-CONNECT (od interiéru):

e izolace z minerdlniho vldkna s rozvody technologie, tl. 120 mm
e cementovd deska Fermacel Powerpanel, tl. 12,5 mm

e nosny dievény rost 160/60 mm + izolace z MW, tl. 120 mm

e dfevovldknitd DHF deska, tl. 15 mm

e izolace z minerdlniho vldkna, tl. 40 mm

e svrchni souvrstvi kontraktniho zateplovaciho systémuy, tl. 8 mm

NavrZena je $ikmd sedlovd stfecha se sklonem 30° a pfesahem 700 mm. Hlavni stfe$ni plast (DP3):
e falcovany plech, tl. 0,7 mm nebo FV panely
e OSB bednéni, P+D, tl. 25 mm
e lat& 40/60 + prové&trdvand mezera, tl. 60 mm
e pojistnd hydroizolace (difuzni PE folie)
e stfesni panel MORE-CONNECT, tl. 435 mm
o nadkrokevni minerdlni izolace, tl 120 mm
krokve 60/260 + minerdlni vlakno, tl. 260 mm
parotésnd PE izolace
izolace z minerdlniho vldkna v dfevé&ném rostu 40/40, 1. 40 mm
cementovd deska Fermacell Powerpanel, tl. 15 mm

O O O O

Konstrukéni systém je v souladu s CSN 73 0802 uvazovan jako smiseny. Pozarni vyska objektu &ini
h = +0,0 m. V objektu neni uvazovdno se specifickym provozem, bude tedy hodnocen vyhradné
podle CSN 73 0802.

D. ROZDELENi STAVBY DO POZARNICH USEKU

Pozarni vyska objektu ¢ini h = +0,00 m. Objekt je feSen jako 1 pozarni Usek:

ozn. popis poZdrni zatizeni pv / ekviv. doba trvani pozdru Te
P01.01/NO1 experimentdlni objekt 10,13 (dle vypocty, viz pfilohu)

E. POZARNI RIZIKO, STUPEN POZARNi ODOLNOSTI, MEZNi VELIKOSTI PU

ozn. popis vyp. pozdrni a SPB
zatizeni pv
P01.01/NO1 experimentdlIni objekt 10,13 0,90 ]

Stupeii pozérni bezpeénosti je uréen dle tab. 8 CSN 73 0802.
Mezni velikost PU pro a=0,90: 100,0 x 70,0 m > skuteéné max. rozméry 7,5 x 4,4 m
Mezni polet podlazi pro nejvyssi pozdarni zatizeni: z1 = 140/pv = 140/10,13 =13 > 2
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F. POZARNi ODOLNOST KONSTRUKCIi A POZARNICH UZAVERU

Pozdrni odolnost konstrukei byla stanovena dle tabulky 12 CSN 73 0802. V tabulce jsou uvedeny pouze
nejvyssi pozadavky na danou konstrukci s umisténim do PU:

Posouzeni pozarnich odolnosti stavebnich konstrukei

pol. | max. | poZadovand | skuteéna PO skladba konstrukce pozndmka / zdroj
SPB | PO [min] [min]
1 I - neni v objektu
2 I - neni v objektu

B st&na (ztracené bednéni),
3al Il REW 45 DP1 REI 180 DP1 tl. 300 mm (Zoufal, a dalsi, 2009)
+ panel MORE-CONNECT
VC omitka, tl. 15 mm

303 | I | REW 15DP3 | REI180Dp1 | Keramickétvérice 300mm |\ i \wienerberger
VC omitka, tl. 15 mm

+ panel MORE-CONNECT
pozednice 140/140 (ze 3

stran)

4 I R 15DP3 R 15 DP3 vrcholové vaznice 200/320 (Zoufal, a dal3i, 2009)
(ze 4 stran)

5a | I RE 45 DP1 REI 60 DP1 i‘fn“mp' H. 120 mm, keyti 1015 tal, a dalsi, 2009)

6 I - neni v objektu

7 I - neni v objektu

8 I - neni relevantni pozadavek

9 I - neni v objektu

10 I - neni v objektu

11 I - neni pozadavek na PO

Pozn.: Konstrukce Ize nahradit systémy jiného vyrobce. Je v§ak nutno dodrZet poZadavek PO a jejich po-
Zarni odolnost doloZit pfi kolaudaci budovy.

Konstrukce stfechy (tedy panel MORE-CONNECT) je v souladu s CSN 73 0810 fedena jako stiedni plast
pro Il. SPB tedy bez pozadavku).

G. ZHODNOCENi NAVRZENYCH STAVEBNICH HMOT

Na fasddu je aplikovdn alternativni zateplovaci systém projektu MORE-CONNECT. Ten je tvofen dievé-
nym nosnym rdmem opatienym cementovou deskou z interiérové strany a dievovldknitou deskou z exte-
riérové strany. Ram je vypln&n minerd&lnim vidknem (A1 /A2). Cely rdm je zateplen souvrstvim kontaktniho
zateplovaciho systému s minerdlnim vidknem (A1/A2) s kryci vrstvou, kterd je b&iné certifikovén s po-
Zarnimi vlastnostmi (tfida reakce na ohefi systému A1, index Sifeni plamene is = 0,0 mm/min).

Na jiné konstrukce neni kladen Zadny specidlni pozadavek.

H. POZARNIi ZASAH, EVAKUACE, UNIKOVE CESTY

1. POZARNI ZASAH

Obijekt je navrzen v aredlu UCEEB v ulici Tfineckd v primyslové oblasti Bustéhradu. K aredlu je vedena
mistni obsluznd komunikace, Sitka cca 7 m, obousmérnd. K objektu je pfistup aredlovou zpevnénou komu-
nikaci v délce 80 m. Na aredlové komunikaci je mozny obrat techniky HZS. Aredl je oplocen, na pfijezdu
je umisténa automatickd brdana ovlddand trvalym dohledem v objektu UCEEB — pfistup v pfipadé zésahu
HZS je tedy mozny 24 hodin denné. Stdvaijici oploceni bude v misté pfijezdu k hodnocenému objektu
prerusen v Sifce min. 3,5 m.

Vzddlenost komunikace od navrhovaného objektu do 20 m. Vzhledem k velikosti objektu nejsou Feseny
néstupni plochy, vnitini / vn&jsi zdsahové cesty ani pFistup na stfechu.
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2. EVAKUACE, UNIKOVE CESTY

Obsazenost osobami je pouze laboranty a proskolenymi pracovniky UCEEB pfileZitostné obsluhujicimi
méfFici pfistroje nebo prezentujicimi navrhovany projekt. Osoby zde nebudou mit trvalé pracovni misto
a nebudou se zde zdrzovat déle jak 6 hodin. Na strané bezpeénosti pfedpokladam pocet osob v celém
objektu dle tab. 1 CSN 73 0818 na 8 osob:

PU provoz (pol. vyméra | pocet osob plocha souCinitel ndso- | podet
v CSN 73 0818) [m2] dle projektu | na 1 osobu | bici poéet osob osob
PO1.01/NO1 | tech. mistnost 15,66 0 - - o
PO1.01/NO1 | prezentace (1.1.2) | 15,66 0 2,0 - 8
celkem 8

1) Osoby jsou poéitény v jinych provozech.

Z pozdrniho Useku vede alespon jedna nechrdnénd dnikovd cesta na volny prostor, ktery neni v PNP
posuzovaného. Vzhledem k velikosti objektu Ize cely objekt povazZovat za funkéné ucelenou skupinu mist-
nosti. Unikovd cesta zaéind az na vychodovych dvefich na volné prostranstvi, tudiz mezni délky NUC se
neposuzuji.

Sitky UC bez prokazu vyhovi.

Obecné:

Dvefe nemusi mit instalovdno panikové kovéni, vzhledem k nastavenému provozu se nepfedpokladd ani
nutnost instalace kliky s panikovou funkci. VSechny dvefe na volné prostranstvi se mohou otevirat proti
sméru Uniku, jelikoz u Zadnych se nepfedpoklddd evakuace vice nez 200 osob. Nouzové osvétleni neni
tfeba instalovat. Unikové cesty vyhovuii.

I ODSTUPOVE VZDALENOSTI, POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

Pozdrné nebezpedny prostor byl posouzen detailnim vypoctem z hlediska sdaldni tepla. Pozdrné nebez-
pecny prostor stfeSniho pldsté se neposuzuje — neni poZadavek na PO stiechy. Fasdda s panelem MORE-
CONNECT je nutno posuzovat jako zcela poZzdrné otevienou plochu.

Odstupovd vzddlenost jednotlivych novych otvord
d — odstupovd vzddlenost *) pFi pO < 40 % se PNP uréuje od kazdé POP zvld&if, p, je zvétieno o 5 kg/m?2 za smiSeny KS.

5 POP po®) | d
Cast sté v | hy S 2

ast steny P rozmér [m] | Seo [m2] [m] [m]| Se [m’] [%] | [m]
krat$i sténa 15,1 4,40 4,10 18,04 4,40 4,10 18,04 100 | 3,55
delsi sténa 1511 7,50 3,60 27,00 7,50 3,60 27,00 100 | 4,10

Odpadavani hoficich konstrukci druhu DP3: Na fasddé jsou navrZeny konstrukce druhu DP3 (panel
MORE-CONNECT na strané bezpeénosti uvazuji jako konstrukci umozniujici Sifeni pozaru), stfecha ma sklon
pod (nebo rovno) 45° s vylozenim Ffimsy pod 1,0 m - torzni stin maximdlné d = 0,38%4,1 = 1,50 m.
Vyhovuje a vzhledem k velikosti PNP od salavych ploch je zanedban.

Okolni budovy: Redeny objekt neni umist&n v PNP jinych pozarnich sekd. Vyhovuie.

Zhodnoceni: PNP zasahuje pouze na pozemek stavebnika.
J.  ZABEZPECENI STAVBY POZARNi VODOU (JINYM HASEBNIM PROSTREDKEM)
Vnéjsi odbérni misto: nadzemni poZarni hydrant se nachdzi pred viezdem do aredlu UCEEB (vefejny

vodovodni fad). Nejzazsi povolend vzddlenost vnéjSiho odbérného mista od posuzovaného objektu je
zjist&na z tabulky 1 CSN 73 0873, polozky 1 (S < 1000 m2): vzddlenost odb&rného mista od objektu
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musi byt do 150 m, skuteénd vzddlenost je cca 100 m, potrubi musi byt alespori DN 100, odbér Q pro
doporuéenou rychlost v = 0,8 m/s musi byt alespofi q = 6 |/s.

Vnitini odbérné misto bez poZadavku na instalaci:

poz. nutno
zatizeni p | plocha S soucin vybavit
ozn. popis [kg/m?] [m?] pS hydranty
PO1.01/NO1 experimentdini objekt 22,5 31,32 705 NE

K. ZASAHOVE CESTY, PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A NASTUPNi PLOCHY

Obijekt je navrzen v aredlu UCEEB v ulici Tfineckd v promyslové oblasti Bustéhradu. K aredlu je vedena
mistni obsluznd komunikace, Sitka cca 7 m, obousmérnd. K objektu je pFistup aredlovou zpevnénou komu-
nikaci v délce 80 m. Na aredlové komunikaci je mozny obrat techniky HZS. Aredl je oplocen, na pfijezdu
je umisténa automatickd brdna ovlddand trvalym dohledem v objektu UCEEB — pfistup v pfipadé zdsahu
HZS je tedy mozny 24 hodin denné. Stdvaijici oploceni bude v misté prijezdu k hodnocenému objektu
prerusen v Sifce min. 3,5 m.

Vzddélenost komunikace od navrhovaného objektu do 20 m. Vzhledem k velikosti objektu nejsou feseny
néstupni plochy, vnitini / vn&jsi zdsahové cesty ani pFistup na stfechu.

L.  HASICi PRISTROJE

Objekt bude vybaven (resp. dovybaven) dostateénym mnoZstvim pFenosnych hasicich pfistrojb. Hasici
pFistroj musi byt vhodné umistén — na viditeIném misté s madlem ve vysce cca 1500 mm nad cistou pod-
lahou. PHP musi byt pravidelné revidovdan certifikovanym poZdrnim technikem. Poéet PHP ostatnich pro-
stor je stanoven dle kapitoly 12 CSN 73 0802, respektive dle pfilohy 4 vyhl. 23/2008 Sb. v aktudlnim
znéni. Zdkladni pocet hasicich jednotek:

ny; =6-n,=6-(0,15/a-c;-S) < HJ

a c3 S poz. skut.
ozn. popis [-] [-] [m2?] HJ ndvrh PHP HJ
P01.01/NO1 experimentdlni objekt 0,90 1,00 31,3 4,79 2x 13A (5 H)J) 10

M. TECHNICKE, POPRIPADE TECHNOLOGICKE ZARIiZENi STAVBY

Elektroinstalace bude novd, napojend na stavaijici elektrickou pfipojku aredlu UCEEB. Elektrické rozvody
musi byt provedeny dle platnych €SN a ke dni kolaudace doloZena vychozi revizni zpravou. Objekt
bude vybaven hromosvody pro ochranu pied G&inky atmosférické elektfiny podle CSN 34 1390 (FeZn
zemnice). Objekt bude vybaven fotovoltaickymi panely umisténymi na stiese i fasadé. PoZaduii, aby:

e kabelové trasy byly vedeny v chrani¢kdch nebo drazkach stén;

e byl vytvofen Technicky list FV elektrarny dle metodiky ,,Zasady protipozarniho zabezpeceni
stieSnich instalaci FVE a opatieni poZarni prevence* (viz napt. http://www.uceeb.cz/poma-
hame-chranit-fotovoltaicke-elektrarny-pred-rizikem-pozaru). Technicky list bude umistén v hlav-
nim rozvadécdi objektu;

e ze strany pfijezdu HZS byla budova zfetelné oznadena tabulkou o tom, Ze na objektu je insta-
lovéno FV zafizeni.

Vzduchotechnika: V prostorech budou instalovény rozvody VZT zhotovené z materidlo A1 /A2. Svétly
prifez je mensi nez 40 000 mm?2 a objekt je feSen jako 1 PU, neni tedy potieba instalace pozdérnich
klapek.

Vytapéni: Vytdpéni je zajisténo VZT, dohfev je elektricky, viz vyse.
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SO.01 = D.1.3.A POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN| — TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
& 1897/288, katastrdlni Gzemi Bust&hrad (616 397)

V objektu se nenachdzi jind technickd ani technologickd zafizeni, kterd by méla byt posouzena z hlediska
pozdrni bezpeénosti.

N. STANOVENi ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSENi POZARNi ODOLNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCIi NEBO SNIZENi HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

Krom poZadavkd zminénych v kapitole F nejsou na stavebni konstrukce kladeny Zadné dalsi zvl&sini po-
zadavky.

O. POZADAVKY NA ZABEZPECENi STAVBY PBZ

Navrhovany objekt nevyZaduje instalaci pozdrné bezpeénostnich zafizeni.

P. VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY A TABULKY

Vzhledem k charakteru objektu neni tfeba instalovat vystrazné a bezpeénostni tabulky.

Q. ZAVER

Projektové dokumentace byla vypracovana dle platnych norem €SN a vyhovuje viem poZadavkim v nich
stanovenych. PFi prevzeti stavby musi byt pfedloZeny ndsledujici doklady (jednotné doklady ke stavbé):

2/ 3/4|5|6
stavebni konstrukce (nosné a pozdrné délici konstrukce) x| X X
pFenosné hasici pristroje X
Legenda:

1. Doklad o montézi pozdrné bezpedénostnich zafizeni (PBZ)
Doklad o oprdvnéni osob k montdzi PBZ
Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ
Doklad o funkéni zkousce PBZ
Doklad potvrzujici poZadované vlastnosti z PBR
Doklad o umisténi hasicich pfistrojd + zdpis o kontrole hasicich pfistrojo
Pozn: Tobulkq je pfevzata z Jednotnych dokladi ke stavbé dle PKPO a jsou zde uvedeny pouze ty polozky, které se v do-
téeném prostoru nachdzeji.

oL AW

K tomu musi byt doddno prohldseni o vlastnostech pouzitych stavebnich vyrobkd dle nafizeni EU
305/2011, kde budou dolozeny také jejich pozdarné technické charakteristiky.

Rekapitulace dulezitych bodU v projektu:

e  2x prenosny hasici pfistroj (viz kapitolu 1)

e hromosvod (viz kapitolu m)

e kabely FV elektrarny vést v chrani¢kdach nebo dréazkdach stén (viz kapitolu m)
e vytvofit technicky list FV elektrarny (viz kapitolu m)

e objekt oznadit tabulkou informujici o instalaci FV na stiese (viz kapitolu m)
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SO.01 = D.1.3.A POZARNE BEZPECNOSTNI RESEN| — TECHNICKA ZPRAVA

Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897/288, katastralni tzemi Bust&hrad (616 397)

R. PRILOHA — VYPOCET POZARNIHO ZATIZENI

P01.01/NO1 — experimentalni objekt

v.mistn. polozka | plocha an Pn
&m. | deel mistnosti hs /m/ S tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m? Bz |
1.01 | technickd mistnost 2,6 41 15.1. 15,66 0,9 15 211,4| 235
2.01 | prezentace 3,25 51 1.8 15,66 0,9 20 281,9| 313
585| 92 31,32 493,3 | 548
| prevladaijici plocha mistnosti Sm 15,66
pocet | sitka | vyska S S*h | S*\h
popis m m m2
1. PP - dvefe 1 0,9| 1,95| 1,755 3,422 | 2,451
1. NP - dvefe 1 1,2| 2,15| 2,58 5,547 | 3,783
1. NP - okno O2 1 1,8 1,3 2,34 | 3,042 | 2,668
1. NP - okno O3 1 1,8 2,15 3,87 | 8,321 | 5,675
0 0 0
10,55 | 20,33 | 14,58
soudin S*pn*an 493,29
souin pn*S 548,10
celkové plocha S /m2/ 31,32 [m2]
pfevlddaijici plocha mistnosti Sy 15,66 [m2]
nahodilé pozdarni zatizeni pn pro cely PU dle tab. A.1 17,5000 [kg/m2]
soudinitel an pro cely PU dle tab. A.1 0,9000 [kg/m?2]
stélé poZdrni zatizeni podlah, oken a dvefi ps 50 [kg/m2]
pozdrni zatizeni p 22,5000 [kg/m?2]
soudinitel as 0,9
soucinitel odhofivdni a 0,9000
soudinitel pFistupu vzduchu b 0,5000
plocha PU S 31,32 [m2]
Plocha otvor( So 10,55 [m2]
vys$ka otvord he 1,9281 [m]
vy$ka mistnosti hs 2,9250 [m]
plocha otvor( ku celkové plode mistnosti So/S 0,3367
vy$ka otvor( ku vy3ce mistnosti  ho/hs 0,6592
hodnota n (tab. D.1) 0,2679
tabulka k (tab. E.1) 0,2192
jmenovatel soué. b 14,5763
soucinitel poZdarné bezpeénostnich zafizeni ¢ 1,0
vypoctové poZdrni zatizeni py 10,1250 [kg/m2]
pozadavek vnitfnich odbérnych mist 704,7000
zékladni poéet hasicich jednotek n, 0,7964
pozadovany poéet hasicich jednotek nuy 4,7783
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SO.01 = D.1.4.a VYTAPENI - TECHNICKA ZPRAVA
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IDENTIFIKACE STAVBY

Ndzev akce: Experimentalni dom MORE-CONNECT

Typ akce: novostavba vyrobku plniciho funkci stavby

Parcelni &islo: 1897/288

Katastrdlni 0zemi: Bustéhrad (616 397)

Obec: Bustéhrad (532 169)

Datum vyhotoveni projektu: 02 / 2017

Stavebnik: Ceské vysoké uéeni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov

Adresa: Zikova 1903 /4, Dejvice, 16000 Praha 6

Projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Petr Hejtmanek

Cislo autorizace: CKAIT

Adresa: Kladensk& 278/61, 160 00, Praha 6

E-mailovd adresa: petr.hejtmanek@cvut.cz

Tato &ast se vénuje pouze stavebnimu objektu SO.01. Projekt se novostavby experimentdéliniho objektu v
ramci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vystavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim
tepelné-izola¢nimi dfevostavebnimi panely.

A. POPIS SYSTEMU

V objektu neni uvazovdno trvalé pracovisté — vytdpéni bude feSeno sezénné (ob&asné).

Obijekt bude vytdpén teplovzdusné, pomoci rovnotlaké vzduchotechnické jednotky s rekuperdtorem a
elektrickym potrubnim dohfivacem, kterd bude zdroven zajistovat prisun cerstvého vzduchu. Jednotka
bude zavésena v 1. PP pod stropem, potrubi pro sdani éerstvého vzduchu z exteriéru a vyfuk vzduchu do
exteriéru bude umisténo v Sachté na severni strané objektu. Pfivodni potrubi &erstvého vzduchu bude
umisténo pod stropem 1. PP a ve fasddnim panelu zdpadni strané objektu. Distribuénimi elementy &er-
stvého vzduchu budou linedrni vyustky umisténé v osténi oken. Odtah vzduchu z interiéru bude zaijistén
talifovymi odtahovymi vyUstkami, odtahové potrubi bude umisténo pod stropem 1.NP a v Sachté na se-
verni strané objektu.

Regulace systému bude zaqjisténa pomoci nasténného reguldatoru, ktery bude ovladat vykon VZT jednotky
a elektrického dohfivade podle potfeby.

P¥i rekuperaci, zpétném ziskavdni tepla, dochdzi pfi ochlazeni odpadniho vzduchu ke kondenzaci vihkosti.
Voda se srdzi na sténdch rekuperacniho vyméniku, &imz ddle zvysuje ucinnost rekuperace. Kondenzdt ve
sméru proudu odvadéného vzduchu vytékd z rekuperaéniho vyméniku a je z jednotky DUPLEX odvdadén
do kanalizace. Pro sprdavnou funkci a odvod je nutné vytvofit oddéleni jednotky a kanalizace pomoci
sifonu s dostateénou vyskou — doporuéuje se min. 150 mm. MozZné pouziti malych erpadel odvodu kon-
denzdtu.

B. VYPOCET MNOZSTVi VZDUCHU

Objem vzduchu v mistnosti:
Vmire = 6,3.3,15.(2,47+0,6775) = 62,46 m3
Vmine = 6,3.3,15.(2,82) = 55,96 m3

NavrZeny protok éerstvého vzduchu:
Ve 1pr = 100 m3/h (n&sobnost vymé&ny vzduchu 1,6 h-1)
Ve ine = 50 m3/h (ndsobnost vymény vzduchu 0,9 h-1)
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SO.01 — D.1.4.a VYTAPENI - TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897 /288, katastrdalni 6zemi Bustéhrad (616 397)

C. PARAMETRY ZARIZENi, POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

VZT jednotka Atrea DUPLEX 170 EC5-RD5
e pritok 50-170 m3/h
e podstropni nebo nésténnd montdz
e rozméry jednotky vyska/$itka/délka — 290/655/840 mm
e pripojeni na elektrickou sit — 230V / 50 Hz
e odvod kondenzatu do kanalizace

Elektricky potrubni dohfivaé EPO-V 125/0,9
e pfikon 200 W
promér potrubi 125 mm
napéti 230 V
min. protok vzduchu 45 m3/h
pFipojeni na elektrickou sit — 203 V / 50 Hz

Regulétor RD5 CP-touch

e regulace vykonu jednotky

e regulace teploty privadéného vzduchu
® programovdni provoznich reZiml, automaticky reZim nebo tydenni program
e pripojeni k VZT jednotce pomoci stinéného kabelu SYKFY 2x2x0,5

D. SYSTEM REGULACE

VZT soustava bude regulovdna manudlné pomoci regulédtoru RD5 CP.

E. PRIPRAVA TUV

Tepld voda neni v objektu zfizena.

F. MONTAZ, UVEDENi DO PROVOZU A PROVOZ

Instalaci a uvedeni zafizeni do provozu musi provést osoba s odpovidaijici kvalifikaci vlastnici osvédéeni
o kvalifikaci a oprévnéni k ¢innosti odpovidaijici rozsahu. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno
zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedeni zafizeni do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci
zafizeni.

Zaftizeni je uréeno pro obéasnou obsluhu jednou osobou, spoéivdijici v kontrole funkce zafizeni a korekci
nastavenych uZivatelskych parametrd. Osoba obsluhujici zafizeni musi byt prokazatelné sezndmena s
bezpeénostnimi a provoznimi podminkami zafizeni a v obsluze zacviéena a musi mit k dispozici ndvody k
obsluze zafizeni.
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IDENTIFIKACE STAVBY

Ndazev akce:

Typ akce:
Parcelni &islo:
Katastrdlni 0zemi:

Obec:

Datum vyhotoveni projektu:

Stavebnik:

Adresa:

Projektant:
Zodpovédny projektant:
Cislo autorizace:

Experimentalni dom MORE-CONNECT
novostavba vyrobku plniciho funkci stavby
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Bustéhrad (532 169)

02 /2017

Ceské vysoké u&eni technické v Praze
Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov
Zikova 1903/4, Dejvice, 16000 Praha 6

Ing. arch. Petr Hejtmdnek, Ing. Martin Volf
Ing. arch. Petr Hejtmdanek
CKAIT

Adresa:
E-mailové adresa:

Kladenska 278/61, 160 00, Praha 6
petr.hejtmanek@cvut.cz

Tato &ast se vénuje pouze stavebnimu objektu SO.01. Projekt se novostavby experimentdliniho objektu v
ramci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vystavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim
tepelné-izola¢nimi dfevostavebnimi panely.

A. VODOVODNI PRIPOJKA

Obijekt nebude napojen rozvody vody a kanalizace. Vodovodni pfipojka neni zfizena.

B. SPLASKOVA KANALIZACE

Objekt nebude napojen rozvody vody a kanalizace. Splaskové kanalizace neni zfizena. Kondenzat
z VZT jednotky je vzhledem k objemu a nezdvadnosti tekutiny napojen do dest'ové kanalizace.

C. DESTOVA KANALIZACE

Technické Feseni

Destové odpadni vody ze stfechy navrhovaného objektu budou gravitaéné svedeny do kanalizaénich
svody a spolec¢né s drendzi okolo celého objektu odvedeny do navrhovaného systému vsakovani. Vzhle-
dem k objemu vsakovanych vod nebudou tyto akumulovdny.

Bilance destovych vod
Navrhované dimenze jsou navrZeny na objem destovych srdzek s intenzitou p=0,2:

Jednotka | p=1,0 | p=0,5 | p=0,2 | p=0,02
sttecha (V/Z), FV panely m? 47,69
Névrhovy déit(doba trvéni 15 min) |/s/ha 130 | 170 | 210 | 354
Odtokovy koeficient 0,8
Odtok ze stfechy l/s 0,50 0,65 0,80 1,35
odtok do viak. jdmy / akum. nadrze 0,50 0,65 0,80 1,35

VYsakovdni
De$fové kanalizace bude vedena spolu s drendzi do vsakovacich tuneld (4x 1200/800/510). Navrho-
vand kapacita V = 4% 0,30 = 1,20 m3.

Zemni prdce, montdz

Potrubi kanalizace bude uklddéno v zemni ryze Sitky 0,5 — 0,6 m. Potrubi bude uloZeno na piskovém lozZi
s ndslednym obsypem kopanym piskem 0,2 m nad potrubim. Zdsyp ryhy bude proveden vytézenou ze-
minou se zhutnénim na vyslednou hodnotu 90% PS. V misté k¥iZeni nebo soubéhu siti bude nutné vykopové
prdce v celé délce vykopu provadét ruéné!

Strdnka 2 z 2



DRENAZNi POTRUBI
—

PE POTRUBI
110/110

e ittt —_—
-I [ ]
LEGENDA MISTNOSTI

L , PLOCHA

c. NAZEV [m?]

1.01 |VNITRNi PROSTOR 15,66
UZITNA PLOCHA 15,66
ZASTAVENA PLOCHA 20,70

110/45°
—<

110/45° \.

ol 110/45°

=

Z
=)

LEGENDA:

/gVISLE POTRUBI Z PE

—»>— LEZATE POTRUBI Z PE
- ——- DRENAZNi POTRUBI

—3»— PRIPOJOVACI POTRUBI Z PE

DN110

— — = ——

ODVOD KONDENZATU - 1 KS
ODPADNI VENTIL A ZAP. UZAVERKA 6/4" - 1 KS

Ko

ODVOD. 7LAB ACO-DRAIN - 1 KS
SPODNi ODTOK DN 110 - 1 KS

Gu

POZNAMKA:

- HRDLA ZABEZPECENA PROTI VYSUNUTI

- INSTALACE PROVEST VZDY DLE PROSTREDI A &SN

- OSTATNi ZAPACHOVE UZAVERY BEZ ZNACEN{

K ZARIZOVACIMU PREDMETU POUZIT STANDARDNI ( HT )
- POTRUBI KOTOVANA V DN (JMENOVITA SVETLOST)

- NAD PODLAHOU OSADIT CISTiCi KUSY

Projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Projektant:

Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Investor:

Univerzitni centrum energeticky efektivnich budoyv,
CVUT v Praze, Trinecka 1024, 273 53, Bustéhrad

Ndazev akce:

Experimentdini ddm MORE-CONNECT

$O.01 - ZTI - PUDORYS 1. PP

Pozemek: p.c. 1897/288,289 v k.0. Bustéhrad (616 397)

Stupefi PD: dokumentace pro Uzemni souhlas

Cast PD: D 1.4.e - Zdravotné-technické instalace 1:50
02/2017

02 |paré ¢.:




Projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Ing. Erik Novdk

Ing. Petr Wolf

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Investor: Ceské vysoké u&eni technické v Praze

Zikova 1903/4, Dejvice, 16000 Praha 6
Ndzev akce: Experimentdlni ddm MORE-CONNECT
Pozemek: p. & 1897/288, k. 0. Bustéhrad (616 397)
Stupen PD Dokumentace pro Uzemni souhlas
Cast PD: SO.01 — D.1.4.g — Silnoproudé elektroinstalace

TECHNICKA ZPRAVA

02/2017

paré &




SO.01 — D.1.4g SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA - TECHNICKA ZPRAVA
Experimentdlni dom MORE-CONNECT
p. & 1897 /288, katastrdalni 6zemi Bustéhrad (616 397)

IDENTIFIKACE STAVBY

Ndzev akce: Experimentalni dom MORE-CONNECT
Typ akce: novostavba vyrobku plniciho funkci stavby
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Tato &ast se vénuje pouze stavebnimu objektu SO.01. Projekt se novostavby experimentdlniho objektu v
ramci projektu MORE-CONNECT. Akci bude vystavén jednopodlazni podsklepeny objekt s opldsténim
tepelné-izola¢nimi dfevostavebnimi panely.

Soucdasti projektu D.1.4.g (silnoproudé elektroinstalace) je téZ projekt fotovoltaického systému.
Tento systém je podrobné popsdan v samostatné technické zpravé.

A. NAPAJENI OBJEKTU, VNITRNi ELEKTROINSTALACE A VENKOVNi OSVETLENI

Obijekt bude napdjen odbockou ze stavaijiciho technologického objektu UCEEB na p.&. 1897/183, k.0.
Bustéhrad. Kabel je veden pod zemi do mistnosti 1.01 (technickd mistnost v 1. PP), kde bude umistén novy
rozvadéé RH a dalsi souédsti elektrického systému (viz projekt FVE).

Nové vnitini elektroinstalace objektu budou provedeny kabely s médénymi jadry typu CYKY v draZkach
ve zdi nebo v panelu projektu MORE-CONNECT. UloZeni kabeld bude respektovat normu CSN 33 2000.

Budou zbudovdny rozvody pro zdsuvky a pro osvétleni, umisténi koncovych bodu je patrno ve vykresové
&asti. Osvétleni bude zaijisténo kompaktnimi a liniovymi Uspornymi svitidly instalovanymi bud’ na stropé
anebo na sténé. Pro venkovni osvétleni nad vchodem do objektu se pouzije svitidlo s vyloznikem a s vy-
bojkou pro montdz na sténu objektu. Vnéisi elektroinstalace budou vedeny samostatnymi okruhy a jistény
proudovym chrdni¢em.

B. HROMOSVOD S UZEMNENIM

Hromosvod bude proveden pozinkovanym FeZn dratem o & 8mm. Vedkeré kovové &ésti stfechy jako
oplechované okraje antény atd. musi byt s timto hromosvodem spojeny. Ze stfechy budou svody hromo-
svodu svedeny pomoci podpor vedeni po objektu a pfes zkusebni svorky pfipojeny na uzemnéni objektu,
které bude tvofeno paskem FeZn 30/4 ulozenym v zékladech stavby, eventudIng zemnicimi tyéemi. Jed-
notlivé svody budou ochran&ny pomoci ochrannych Ghelnik. Poget svodd byl dle CSN 34 1390 stanoven
na 2, na které je pfipojen i komin.

Hromosvod s uzemné&nim musi byt proveden dle CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3
a CSN EN 62305-4.

C. NAPETOVA SOUSTAVA

Vhnitini elektroinstalace bude provedena v soustavé 3 N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V, TN-C-S, rozdéleni
vodi¢e PEN na ochranny PE a pracovni N je provedeno v rozvddédi RH. Pokud nebude z technickych
divodd mozné pripoijit rozvadéd RH v soustavé TN-C, budou veskeré rozvody v soustavé TN-S.
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D. ENERGETICKA BILANCE

Pfehled instalovanych pFikoni:

druh odbéru Pi [kW] soudobost [-] Ps [kW]
zAasuvky 4,0 0,8 3,2
VZT jednotka 1,0 1,0 1,0
osvétleni 2,0 0,8 1,6
rezerva 2,0 2,0
celkem 7.8

Vypoétovy proud | = 10 A
Navrhované jisténi v rozvadéci RH 1. = 3x10 A

E.  OCHRANA NEZIVYCH CASTi PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE
CSN 33 2000-4-41 ED.2

Je provedena dle €SN 332000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje. Zvyiend ochrana je

provedena proudovymi chrdnici s vybavovacim proudem 30mA.

F.  PRACOVNI PROSTREDI DLE CSN 33 2000-3

Vnitini prostory objektu jsou hodnoceny jako normdlni. Protokol o stanoveni vlivd prostifedi neni vyhotoven,
jednd se o standardni typy prostord s podminkami danymi platnymi CSN. NavrZend vnitini elektroinsta-
lace musi respektovat stanovené prostiedi druhem ochrany a stupném kryti IP.

G. STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE

Rozvad&& RH mé pouze jeden piivod, &m? je splnéna podminka doddavky ve lll. stupni ve smyslu CSN.

H. BEZPECNOST PRACE

P¥i montaZi je nutno dodrzet vedkerd nafizeni, predpisy a normy CSN, které se tykaji bezpe&nosti préce
a ochrany zdravi pfi prdci, bezpecnostni predpisy pro stavebni a montazni prdce, vyhldsky CUBP, pfi-
slusnd ustanoveni Zdkoniku prdace o pracovnich Urazech a bezpeénostni predpisy provadéci organizace.

Podrobné rozpracovani otdzky bezpednosti prdce a ochrany zdravi pfi prdci véetné prokazatelného
sezndmeni pracovniky s riziky prdce je povinnosti dodavatele montdznich praci.

I POSTUP MONTAZE

Postup montdze uréuje jeji dodavatel.

J.  KOMPLEXNIi ZKOUSKY

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny kompletaéni zkousky a vystavena revizni zprava.
Zpusob provedeni kompletnich zkousek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.
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1. Uvod
1.1 Obsah projektu:

Projekt fesi elektroinstalaci pro fotovoltaicky hybridni (FVH) systém o celkovém instalovaném
vykonu 10,88 kWp a modularniho bateriového ulozisté.

Systém bude umistén na stfeSe, na fasadé a v technické mistnosti jako soucast nové
vystaveného objektu M-C experimentalni dam.

Ziskana elektricka energie ze systému bude méfena pomoci modulového tfifazového
elektroméru a dodavana do domovniho rozvodu v ramci konceptu Microgrid. Pfebytky energie
budou fizené ukladany do bateriového ulozisté nebo dodavany pfes obousmérny elektromér
do distribucni sité (DS).

1.2 Podklady pro vypracovani:

Projekt byl vypracovan na zakladé dodanych podkladu, technického navrhu a konzultace se
zadavatelem.

a) stavebni podklady, vykresy strechy
b) platné CSN, vyhlasky a smérnice
c) katalogy elektrotechnickych vyrobku

1.3 Zmény projektu

Kazda zména této projektové dokumentace musi byt projednana.
2. Zakladni technické udaje

2.1 Proudova soustava

V ramci instalace budou pouzity tyto rozvodné sité a napéti:
3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
2DC 900V - IT

2.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pred dotykem Zivych a neZivych &asti bude provedena dle platnych norem CSN 33
2000-4-41
a) ochrana pfed nebezpeénym pfimym dotykem (zakladni ochrana)

- ochrana izolaci zivych Casti

- ochrana kryty nebo pifepazkami

b) ochrana pfed nebezpe&nym nepfimym dotykem (ochrana pfi poruse)
- samocinnym odpojenim od zdroje - zakladni ochrana
- ochranné uzemnéni
- dopliujicim pospojovanim - zvySena ochrana



2.3 Pospojovani 3 .
Hlavni a doplfiujici pospojovani bude provedeno dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

2.4 Hromosvod 3
Ochrana pfed bleskem bude provedena dle norem CSN EN 62305.

2.5 Stanoveni vnéjsich vlivu . .
Elektroinstalace bude provedena dle platnych norem CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-51
a platnych souvisejicich norem.

2.6 Instalovany vykon

FV generator bude slozen celkové z 37 ks FV modull spojenych sériové. Z toho bude
instalovano 15 ks FV modull na sedlovou stfechu se sklonem 30° orientovanou na vychod a
16 ks FV moduld na sedlovou stfechu orientovanou na zapad.

Dale bude instalovano 6 ks FV modull na jizni fasadu experimentalniho domu.

FV moduly budou dodavat energii do dvou stfidacli v schématu zapojeni tzv. DC Coupling
nebo do tfech stfidacl ve schématu zapojeni tzv. AC Coupling.

Celkové instalovany vykon: Stfecha vychod / zapad 8.52kWp
Fasada jih 2.36kWp

2.7 Méreni ziskané el. energie, soulad s legislativou:

Pro méfeni vyrobené energie bude slouZit modulovy elektromér umistény v rozvadédi RFV.
Pfebytky dodané do rozvodné sité budou méfeny pomoci elektroméru v misté pfipojeni do DS
(typicky v majetku provozovatele DS).

FV systém musi byt provozovan v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

Pro provoz systému do 10 kWp Ize oCekavat, Ze pfi uvedeni do provozu v roce 2016 bude
potfeba pouze ohlaseni pfislusnému provozovateli DS.

Pro provoz systému nad 10 kWp jiz v8ak Ize o&ekavat povinnost zfizeni smlouvy s
provozovatelem DS o pfipojeni FV vyrobny do sité, mit uzavienou smlouvu o vykonu prebytkl
energie (a to i v pfipadé nulové &i zaporné financni bonifikace), mit zfizenu licenci na vyrobu
energie z OZE, vést vykaznictvi pfes portal OTE.

2.8 Sit'ova ochrana

V systému je instalovana externi ochrana, ktera vypina cely FV systém v pfipadé odchylky sité
od normovanych hodnot (pfepéti/podpéti, chybna frekvence), ¢imz dojde k preruseni dodavky
energie do rozvodné sité.

Nastaveni ochrany je tfeba provést v souladu s platnymi poZzadavky provozovatele DS.

2.9. Ochrana proti prepéti, elektromagneticka kompatibilita EMC

Ochrana bude provedena dle CSN 33 2000-4-443 a predpisti vyrobcl instalovanych
komponent.

V silnoproudé casti FV systému budou pfipojovana zafizeni vybavena pfislusnymi ochranami
proti nezadoucimu pfepéti Il. stupné.

3. Popis technického reseni hybridniho FV systému:



M-C experimentalni diim bude umistén v aredlu UCEEB CVUT. Hybridni systém bude
soucasti nové vystaveného objektu a bude se skladat z hybridniho fotovoltaickych modull a
stfidacl, akumulatorového Ulozisté a monitorovaciho systému. Celkova plocha
monokrystalickych kfemikovych fotovoltaickych panelll na sedlové stfeSe bude 57m? (1,63m?
PV per modul). Celkova plocha FV panell na fasadé bude 12,32m?(1,54m? per modul).
Moduly budou umistény na Sikmé stfeSe se sklonem 30° s orientaci na vychod (15 PV modult)
a s orientaci na zapad (16 PV modull). FV moduly budou v ramci experimentalniho projektu
piné nahrazovat stfedni krytinu. Bude zde uplatnén systém BIPV (Building Integrated
Photovoltaics) pIné integrované fotovoltaické instalace.

Dale bude umisténo 6 ks PV monokrystalickych kiemikovych modult na svislou fasadu se
sklonem 90° s jizni orientaci. Opét zde bude uplatnén systém BIPV. Navic bude kladen dlraz
na zvySené estetické naroky instalace s pouzitim novych kotvicich prvku.

3.1 FV panely:

Technické parametry - FV modul stirecha

Maximalni vykon (STC) 275 W

Optimalni provozni napéti | 31,1V

Optimalni provozni proud | 8,85 A

Napéti naprazdno 38,5V

Zkratovy proud 9,34 A

Uginnost modulu 16,9 %

Rozméry vx$§ xh 1640 x 992 x 35 mm
Hmotnost 18,2 kg

Pocet celkem 31ks

Technické parametry - FV modul fasada

Maximalni vykon (STC) | 295 W
Maximalni provozni napéti| 52,7 V
Maximalni provozni proud | 5,60 A
Napéti naprazdno 63,7V
Zkratovy proud 6,00 A
Uginnost modulu 19,1 %
Rozméry vx§ x h 1463 x 1053 x 35 mm
Hmotnost 18,00 kg
Pocet celkem 8 ks
3.2 Stridace:



Pro potieby M-C experimentalniho domu budou instalovany stfidace 1x Studer VS120
(sttecha vychod/zapad), a 1x Studer VS70 (fasada jih) v konfiguraci zapojeni v tzv. DC
Coupling. Pro potieby zapojeni v konfiguraci tzv. AC Coupling budou dale instalovany 3 ks
sttidaci SMA 4000TL-21 (stfecha vychod/zéapad, fasada jih). Technické specifikace
jednotlivych stiidact jsou ptilozeny k této zprave v priloze.

Studer VS 70

Studer VS 120

SMA 4000 TL-21

Technické parametry
Maximalni DC vykon 4000W 3500w / 7000W 4200W
Maximalni DC napéti 600V 600V/900V 550V
Maximalni vstupni proud 13A 13A/26A 15A
Spoustéci napéti 200V 200V-400V 150V
Rozsah MPP napéti 250-500 V 250-750V 175-500V
Maximalni G¢innost 98% 98% 97%

3.3 Akumulatorové ulozisté:

Systém se bude skladat sério-paralelné propojenych akumulatort zalozenych na technologii
Lithium Titanate Oxid (LTO). Tento systém bude pfimo pfipojen (nafazovan) do vnitfnich
rozvodl UCEEB budovy a bude slouzit k balancovani energetické situace v ramci konceptu
UCEEB Microgrid.

Akumulatory budou komunikovat pfes sbérnici se systémem ménicl a fizeni pomoci fidici
jednotky PLC spolu s pokrogilym bateriovym management systémem. Akumulatorové ulozisté
bude umisténo v technické mistnosti M-C experimentalniho domu.

Technické parametry — 1x LTO baterie

Nominalni napéti 2,40V
Nominalni kapacita 40Ah
Samovybijeni 3% /30 dni

Cyklicka Zivotnost (80% DOD pfi 20°C) 50000 pfi z&t&i 0,5C]

Optimalni vybijeci proud do 40A (1C)

Optimalni nabijeci proud do 40A (1C)

Vnitfni odpor €lanku méné nez TmOhm

135x235x29
1,88kg

Rozméry § x v x h [mm]

Hmotnost

3.4 Cast slaboprouda (monitorovaci a informaéni systém)

Z divodu pravidelnych prezentaci a planovanych exkurzi v souvislosti s projektem M-C
experimentalni dum bude do tohoto objektu implementovan pokrocily monitorovaci a
informacni systém v konceptu tzv. inteligentniho domu. Informace o provozu experimentalniho
domu, energetickych vykonech a usporach celého objektu a jeho jednotlivych ¢asti se budou



dalkové monitorovat a vhodné atraktivni formou vizualizovat — jednak na velkoploSném
informacnim panelu, jednak na webové aplikaci.

V urCeném frekventovaném misté (napf. vstupni mistnost) bude umistén interaktivni
informacni panel (LCD displej), na kterém budou zobrazovany informace o systému.

Systém bude vyuzivat instalovana cidla osvitu, Cidla teploty FV modull a dataloggeru
zajistujici méfeni a sbér dat. Budou téz soubézné sbirana data FV stfidacu. Navic zde bude
implementovan a vyuzivan vlastni PV Forecast servis systém vyvinuty tymem RP5 UCEEB.

Zobrazované informace mohou byt napf.:
- aktualni vykon [W]
- denni/mésicni/roCni/celkova vyroba [kWh, MWh]

- prepocet vyrobené energie na jiné, blize pfredstavitelné ,jednotky“, napf. na pocet
uvarenych hrnka Caje/kavy, energii pro pripravu teplé vody na osprchovani, usporu
uhli/dfeva/CO2 atd.

- aktualni spotieba elektrické energie v objektu (pro tento udaj bude tfeba ucinit
podruzné mérfeni spotieby a pfenos jejiho udaje datovym kabelem k monitorovaci
jednotce), [kW]

- Udaje o aktualni teploté a intenzité sluneCniho zareni

3.5 Silnoprouda elektroinstalace

FV panely umisténé na stfeSe budou propojeny do série a pfivedeny do rozvadéte RFVP
umisténého v technické mistnosti. Zde bude instalovana pfepétova ochrana I+l stupné,
energie bude dale vedena do stfidace SMA SB 4000TL-21 obsahujiciho vypinac stejnosmérné
¢asti. AC vystup stfidace bude veden do rozvadéte RFV, kde bude odjistén, bude zde
pfepétova ochrana I+ll stupné. V technické mistnosti bude téZz instalovan systém
akumulatorového ulozisté, hybridnich ménica a regulator nabijeni. Bude zde také instalovano
mérfeni vyrobené energie, rozpadové misto ochrany vyrobniho zdroje, proudovy chrani¢ a
rozdéleni siti TNC-S. Rozvadé¢ RFV bude pfipojen do rozvadéte R13 umisténého v 2. patre.

3.6 Kabelové rozvody a trasy

Pro propojeni panell a svodu ke stfidaci bude pouzito certifikovanych vodi¢u odolnych UV
zafeni. FV moduly budou navzdjem propojené ve stringu vlastnimi kabely 6mm?
s propojovacimi konektory MC4. Z krajnich FV modult z minus a plus p6lu budou slouc¢eny a
svedeny do rozvadéce RDC se zabezpeCenim predpétové ochrany a se vstupnim odjisténim.
Provedeni kabelaZe bude vyhovovat normam CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165. Stfidace
budou pfipojeny do rozvadéte RAC kabely CYKY. Z rozvadéte RAC, ktery obsahuje hlavni
vypina€ FV vyrobny a svodiCe predpéti, bude vykon celé FV vyrobny vyveden kabelem CYKY
do budouciho rozvadéce.

3.7 Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky podléhajici povinnému schvalovani a certifikaci dle zakona €.22/97Sb. musi
byt vybaveny pfisluSnymi schvalovacimi certifikacnimi osvéd&enimi.

Dodavatelska a montazni organizace FV systému zajisti bezpecnost pfi vystavbé a nasledném
provozu zafizeni dle vyhlasky 48/82Sb.

3.8 Ochrana zdravi a bezpe¢nost pfi praci



a) Provozovatel je povinen Fidit se dle platnych norem, zejména CSN 50110-1, CSN 50110-2.
Dale je povinen udrzovat elektiricka zafizeni ve stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnickym normam.

b) Zafizeni budou obsluhovat osoby dle definice osob podle CSN EN 31140. Obsluhu zaFizeni
mohou provadét pracovnici alespon elektrotechnicky pouceni (&l. 3.31), udrzbu a opravy
pracovnici alespori elektrotechnicky znali (€l. 3.30)

¢) VSechny nové instalované & ménéné rozvadéce, dalSi elektricka zafizeni popf. elektrické
pfedméty budou pfed uvedenim do provozu opatfeny pfislusnymi bezpe&nostnimi tabulkami
a napisy pfedepsané pro tyto zafizeni pfislusSnymi normami.

Dale budou nad ramec béznych vystraznych tabulek umisténé a jasné viditelné tabulky ,Pozor
zpétny proud®, ,Elektricky zdroj“, “Pozor, pod napétim i pfi vypnutém jisti€i“, ,Pozor, elektrické
zafizeni, nehas vodou ani pénovymi pfistroji a to na vlastni R-FVE , elektromé&rovém
rozvadédi ER, rozvadééi HR, a hlavni domovni skiini dle CSN EN 50438 (bod 6.4).

4. Zaveér

V&echny komponenty systému a zplisob provedeni musi odpovidat platnym normam CSN.
Provedeni elektroinstalace a pouzity material bude vyhovovat véem pozadavkim CSN,
pfedpisiim a smérnicim.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude vypracovana vychozi revize dle
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61.

5. Pfilohy

a) Principialni schéma zapojeni uvazovaného hybridniho FV systému

b) M-C experimentalni dim pohledy vychodni, zapadni, jizni. Umisténi moduld FV
systému na stfeSe a fasadé

c) Technické listy-fotovoltaické moduly, stfidace
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LEGENDA MiSTNOSTI
. ) PLOCHA
C. NAZEV [m?]
2.01|VNITRNi PROSTOR 15,66
UZITNA PLOCHA 15,66
ZASTAVENA PLOCHA 20,70

LEGENDA:

—( zAsuvka

—(3  ZASUVKA 3 FAZE
—<  VYvoD

1T

NAPETOVA SOUSTAVA
3PEN/N+PE stf. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

NEZIVYCH CASTI DLE €SN 33 2000-4-41 ed.2:
ZAKLADNI - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA - PROUDOVYM CHRANICEM 30mA

POZN.: NOVE ROZVODY BUDOU VEDENY V NOVE
NAVRZENYCH KONSTRUKCICH, NEBO VE SPARACH
OBVODOVEHO ZDIVA.

Projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Projektant:

Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Investor:

Univerzitni centrum energeticky efektivnich budoyv,
CVUT v Praze, Trinecka 1024, 273 53, Bustéhrad

Ndazev akce:

Experimentdini ddm MORE-CONNECT

Pozemek: p.c. 1897/288,289 v k.0. Bustéhrad (616 397)

Stupefi PD: dokumentace pro Uzemni souhlas

Cast PD: D 1.4.g - Silnoproudd elektrotechnika 1:50
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napojeno na UCEEB

%

ELEKTROMER 01,03
RH

oo

{ i LEGENDA: NAPETOVA SOUSTAVA
LEGENDA MISTNOSTI 3PEN/N+PE st¥. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

. , PLOCHA . .

C. NAZEV SVITIDLO KOMPAKTNI N . .

[m2] NASTENNE / IP65 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM
1.01 N 15.66 ) . NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2:
. YNITRNI PROSTOR ] 5’ b6 X g}/l;T(IDDPIE\I? KOMPAKTNI ZAKLADNI - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
UZITNA PLOCHA ! ) o ZVYSENA - PROUDOVYM CHRANICEM 30mA
ZASTAVENA PLOCHA 20,70 ———— SVITIDLO LINEARNi
STROPNI POZN.: NOVE ROZVODY BUDOU VEDENY V NOVE
VYPINACE PREPINACE NAVRZENYCH KONSTRUKCICH, NEBO VE SPARACH
230V/10A OBVODOVEHO ZDIVA.

Projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Projektant: Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Investor:

Univerzitni centrum energeticky efektivnich budoyv,
CVUT v Praze, Trinecka 1024, 273 53, Bustéhrad

Ndazev akce:

Experimentdini ddm MORE-CONNECT

Pozemek: p.c. 1897/288,289 v k.0. Bustéhrad (616 397)

Stupefi PD: dokumentace pro Uzemni souhlas

Cast PD: D 1.4.g - Silnoproudd elektrotechnika 1:50
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$0O.01 - ESI - PUDORYS 1. PP - OSVETLENI

04 |paré C.:




03

02,03
02 02 02 02
; ; . NAPETOVA SOUSTAVA
LEGENDA MISTNOSTI LEGENDA: 3PEN,/N+PE stf. 50Hz, 230,400V, TN-C-S
. , PLOCHA
C NAZEV [m2] _C ZASUVKA OCHRANA E’It?ED'NEBEVZPE('INYM DOTYKEM
L 1566 ) ) NEZIVYCH CASTi DLE €SN 33 2000-4-41 ed.2:
2.01 [VNITRNI PROSTOR ' —(3  zZAsuvka 3 FAZE ZAKLADNI - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
UZITNA PLOCHA 15,66 —<  VYVOD ZVYSENA - PROUDOVYM CHRANICEM 30mA
ZASTAVENA PLOCHA 20,70 . .
POZN.: NOVE ROZVODY BUDOU VEDENY V NOVE
NAVRZENYCH KONSTRUKCICH, NEBO VE SPARACH
OBVODOVEHO ZDIVA.
Projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek
Projektant: Ing. Martin Volf
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Petr Hejtmdnek
Investor: Univerzitni centrum energeticky efektivnich budoyv,
CVUT v Praze, Trineckd 1024, 273 53, Bustéhrad
Nézev akce: Experimentdlni dom MORE-CONNECT
Pozemek: p.c. 1897/288,289 v k.0. Bustéhrad (616 397)
Stupefi PD: dokumentace pro Uzemni souhlas
Cast PD: D 1.4.g - Silnoproudd elektrotechnika 1:50
o - , 02/2017
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ZAKLADOVY ZEMNIC

SO
SZ

SS

JIMAC 0,5 M

JIMAC 0,5 M
4x SS 3x SS

SS

Sz

SO

ZAKLADOVY ZEMNIC
LEGENDA :
SZ Svorka zkugebni K JIMACIMU VEDENi HROMOSVODU BUDOU
77 Zakladovy . PRIPOJENY VESKERE KOVOVE P REDMETY
akladovy zem|’1|c OSAZENE NA STRESE.
SO Svorka okapové
SS Svorka spojovaci K JIMACIMU VEDENi HROMOSVODU BUDOU
® Hromosvodovy fimaé PRIPOJENY VESKERE KOVOVE P REDMETY
7l CSN 3320 00 - 5 - 54.
. Oznacovaci 3titek OCHRANNA UROVEN: LPL IlI
Oznaéeni FV panelu TRIDA OCHRANY PRED BLESKEM: LPS Ill

Projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Projektant:

Ing. Martin Volf

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Petr Hejtmdnek

Investor:

Univerzitni centrum energeticky efektivnich budoyv,
CVUT v Praze, Trinecka 1024, 273 53, Bustéhrad

Ndazev akce:

Experimentdini ddm MORE-CONNECT

Pozemek: p.c. 1897/288,289 v k.0. Bustéhrad (616 397)
Stupefi PD: dokumentace pro Uzemni souhlas
Cast PD: D 1.4.g - Silnoproudd elektrotechnika 1:50
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